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Uvod 

Pouzitim tohoto elektronickeho dokumentu souhlasite s podminkami Autorskeho prava a licence . © 2003 Copyright Hewlett-Packard 
Development Company, L.P. 

Dalsi informace o pouziti, udrzbe a feseni problemu u tohoto vyrobku naleznete na adrese www.hp.com/support/lj9000 v pfirucce 
nazvane pouziti. 
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Autorskeho prava a licence 

© 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

Reprodukce, upravy nebo pfeklad jsou bez pfedchoziho pisemneho souhlasu zakazany krome pfipadu, kdy to povoluje 
autorsky zakon. 

Uvedene informace mohou byt zmeneny bez pfedchoziho upozorneni. 

Jedine zaruky pro produkty a sluzby HP jsou vyslovne uvedeny v prohlasenich o zarukach, ktere jsou dodavany 
soucasne s temito produkty a sluzbami. Zadny obsah nelze vykladat jako poskytnuti dodatecne zaruky. Spolecnost HP 
nenese zodpovednost za technicke nebo textove chyby obsazene v tomto dokumentu. 

Uzivateli tiskarny Hewlett-Packard, ke ktere tato pfirucka nalezi, je poskytnuta licence k: a) pofizeni vytisku teto 
pfirucky pro OSOBNI, INTERNI potfeby nebo pro potfeby SPOLECNOSTI, ktere podlehaji zakazu prodeje i dalsich 
forem distribuce; b) k umisteni teto pfirucky v elektronicke forme na sit'ovem serveru za podminky, ze pfistup k teto 
elektronicke verzi je omezen na VLASTNI, INTERNI uzivatele tiskarny Hewlett-Packard, ke ktere tato pfirucka nalezi. 

Edition 1, 10/2003 
Ochranne znamky 

Adobe® PostScript® je ochranna znamka spolecnosti Adobe Systems Incorporated, ktera muze byt registrovana v 
urcitych statnich jurisdikcich. 

Microsoft® a Windows® jsou ochranne znamky spolecnosti Microsoft Corporation registrovane v USA. 
TrueType™ je ochranna znamka spolecnosti Apple Computer, Inc., registrovana v USA. 
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Pece o zakazmky HP 



Dekujeme za zakoupeni tohoto vyrobku. Krome informaci uvedenych v teto uvodni pfirucce Ize k tiskarnam 
Hewlett-Packard LaserJet 9000 MFP a HP LaserJet 9000Lmfp ziskat pfirucku pouzitf na adrese 

www.hp.com/support/lj9000. 

Spolecne s ti'mto vyrobkem obdrzite od HP a nasich partneru siroke spektrum sluzeb podpory zakaznika. Tyto sluzby 
byly vytvofeny tak, aby rychle a profesionalne uspokojily vase potreby. 

Sluzby online 

Pro pfistup k informaci'm pomoci' site Internet -nonstop doporucujeme nasledujici sluzby: 
World Wide Web 

Ovladace tiskarny, aktualizovany software tiskarny HP a informace o vyrobcich a podpofe muzete ziskat na 
nasleduji'cich adresach: 

v USA: www.hp.com 

v Evrope: www.hp.com 

v Cine: www.hp.com.cn 

v Japonsku: www.jpn.hp.com 

v Koreji: www.hp.co.kr 

na Tchaj-wanu: www.hp.com.tw 

nebo na mistm'ch internetovych strankach na adrese: www.dds.com.tw 



Aktualizace firmwaru 

Umozhuje stazem firmwaru v elektronicke podobe ze site Internet. Chcete-li stahnout nejnovejsi verze firmwaru, 
navstivte adresu www.hp.com/go/lj9000_firmware a postupujte podle pokynu na obrazovce. K jednoduchemu zasilani 
aktualizaci firmwaru na vice tiskaren pouzivejte software HP Web JetAdmin. (Navstivte adresu 

www.hp.com/go/webjetadmin.) 
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Zi'skavam softwarovych nastroju a elektronickych informaci 



Pro USA a Kanadu 
Telefon: 

(1) (661) 257-5565 
Fax: 

(1) (661) 257-6995 
Adresa: 

HP Distribution 
P.O. Box 907 
Santa Clarita, CA 
91380-9007 
USA 



Pro zeme a oblasti v Asii a Tichomori 

Kontaktujte spolecnost Mentor Media na cisle (65) 740-4477 (Hongkong - zvlastni spravni oblast CLR, Indonesie, 
Filipiny, Malajsie a Singapur). V Koreji volejte na ci'slo (82) (2) 3270-0700. 

Pro Australii, Novy Zeland a Indii 

Z Australie volejte na ci'slo (03) 8877-8000. 

Na Novem Zelandu volejte na cislo (64) (9) 356-6640. 

V Indii volejte na cislo (91) (11) 682-6035. 

Pro Evropu v anglickem jazyce 

Volejte na cislo +44 (0) 207 512 52 02. 
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Prime objednavam pnslusenstvi a materialu HP 

V USA volejte na cislo (1 ) (800) 752-0900. V Kanade volejte na cislo (1 ) (800) 387-3867. 

Disk CD HP Support Assistant 

Tento nastroj podpory nabi'zi komplexni informacni system online, navrzeny k poskytovani technickych a dalsich 
informaci o vyrobcich HP. Chcete-li si tento ctvrtletni servis objednat v USA nebo v Kanade, volejte na cislo (1) (800) 
457-1762. V Hongkongu - zvlastni spravni oblasti CLR, Indonesii, Malajsii a Singapuru kontaktujte spolecnost Fulfill 
Plus na cisle (65) 740-4477. 

Servisni informace HP 

Chcete-li najit -autorizovane prodejce HP v USA, volejte na cislo (1) (800) 243-9816. Chcete-li najit autorizovane 
prodejce v Kanade, volejte na cislo (1) (800) 387-3867. 

Servisni dohody HP 

V USA volejte na cislo (1) (800) 743-8305. V Kanade volejte na cislo (1) (800) 268-1221. Chcete-li ziskat rozsifeny 
servis, volejte na cislo (1) (800) 446-0522. 
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Celosvetove moznosti podpory zakazm'ka 

Pece o zakazm'ka a pomoc s opravami vyrobku pro USA a Kanadu 

• V USA volejte na cislo (1 ) (208) 323-2551 od pondeli do patku, od 6 do 18 hodin casu Horske oblasti (Mountain 
time). 

• V Kanade volejte na cisla (1 ) (905) 206-4663 nebo (1 ) (800) 387-3867 od pondeli do patku, od 8 do 20 hodin 
casu Horske oblasti (Mountain time). 

V zarucni dobe poskytujeme podporu zdarma. Uctuji se vsak bezne poplatky za mezimestske hovory. V pfipade 
telefonatu bud'te v blizkosti zarizeni a mejte pfipravene seriove cislo. 

Pokud vite, ze je potfeba vyrobek opravit, na cisle (1) (800) 243-9816 vam pomohou najit nejblizsiho autorizovaneho 
poskytovatele servisu HP. 
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Zakladni info 



rmace 



Prehled 



Tato kapitola obsahuje uvodni informace o nasledujicich zakladm'ch funkcich a cinnostech vyrobku: 

• Funkce a vyhody vyrobku 

• Vnejsi pohled na vyrobek a pfislusenstvi 

• Plneni vstupnich zasobniku 

• Vyznam hlaseni vyrobku 

• System napovedy 



Pfehled 
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Funkce a vyhody vyrobku 

V teto casti jsou uvedeny hlavni funkce vyrobku. 
Funkce 

• Oboustranne kopirovani 

• Uprava obrazku 

• Digitalni barevne odesilani 

• Velkoformatovy tisk 

• Upravy dokumentu 

Rychlost a propustnost 

• 50 stranek za minutu pfi skenovani a tisku na papir formatu Letter nebo ISO A4 (pouze HP LaserJet 9000mfp) 

• 40 stranek za minutu pfi skenovani a tisku na papir formatu Letter nebo ISO A4 (pouze HP LaserJet 9000Lmfp) 

• Automaticky podavac dokumentu (ADF) s kapacitou 100 listu 

• Moznost zmeny velikosti pomoci sklenene desky v rozmezi 25 az 400 procent 

• Moznost zmeny velikosti pomoci automatickeho podavace dokumentu v rozmezi 25 az 200 procent 

• Jedno odeslani, technologie Raster Image Processing (RIP) ONCE 

• Osmisekundovy pohotovostni rezim pro prvni stranku 

• Pracovni cyklus do 300 000 stranek za mesic 

• Mikroprocesor s frekvenci 300 MHz 

Rozliseni 

• Rozliseni 600 bodu na palec (dpi) pomoci technologie zvyseneho rozliseni Resolution Enhancement technology 
(REt) 

• Funkce FastRes 1200 umozhuje dosahnout kvality 1200 dpi pfi pine rychlosti. 

• Az 220 odstinu sede 



Funkce a vyhody vyrobku 
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Pamet' 

• Pamet' RAM (random access memory) o velikosti 128 megabajtu (MB) rozsifitelna na 384 MB pomoci 
standardnich dualm'ch linearnich pamet'ovych modulu 100-pin (DIMM) 

• Technologie Memory Enhancement technology (MEt) k automaticke komprimaci dat a efektivnejsimu vyuziti 
pameti RAM 

Jazyk a pi'sma 

• Ovladac jazyka HP PCL 6 

• Ovladac HP PCL 5e k zajisteni kompatibility s pfedchozimi vyrobky 

• Jazyk Printer Job Language (PJL) 

• Jazyk nzeni tiskarny Printer Management Language 

• 80 fezu pisem TrueType™ s moznosti volby velikosti 

• Standardni emulace PostScript® (PS) Level 3 

Sprava spotrebniho materialu 

• Stavova stranka materialu s informacemi o stavu toneru, poctu stranek a formatech pouzivaneho papiru 

• Objednavani materialu pomoci Internetu 

• Kazeta bez nutnosti protfepavani 

• Kazeta bez ochranne pasky 



Funkce a vyhody vyrobku 
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Objednavaci 



Druh polozky 


Polozka 


Popis nebo pouziti 


cislo 


Manipulace s papirem 


Stohovac na 3000 listu 
papiru 


Jeden stohovac na 3000 listu papiru. 


C8084A 




Sesivacka a stohovac na 
3000 listu papiru 


Jeden stohovac na 3000 listu papiru umozhuje sesit 
az padesat listu na jeden dokument. 


C8085A 




Multifunkcni dokoncovaci 
jednotka 


Dokoncovaci zafizeni s moznosti stohovani 

1000 listu, sesivani a prekladani 50 listu na jednu 

brozuru a sesiti az 10 listu brozury ve hfbetu. 


C8088A 




Zasobm'k svorek 


Vymena zasobniku svorek HP 5000 u 
sesivacky/stohovace na 3000 listu. 

Vymena zasobniku svorek HP 5000 u multifunkcni 
dokoncovaci jednotky. 


C8091A 
C8092A 


Potfeby k tisku 


Tiskova kazeta 
(30 000 obrazku) 


Vymena inteligentni tiskove kazety HP o maximalni 
kapacite. 


C8543X 



Funkce a vyhody vyrobku 
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Objednavaci 



Druh polozky 


Polozka 


Popis nebo pouziti 


ci'slo 


Pamet', pisma a 
hromadne ukladani 


Moduly SDRAM DIMM 
(100-pin) 


Zvysi schopnost vyrobku zpracovavat rozsahle tiskove 
ulohy (maximum 192 MB pomoci modulu DIMM 
znacky HP). 

16 MB 
32 MB 
64 MB 
128 MB 


C7843A 
C7845A 
C7846A 
C9121A 




Pamet' flash DIMM 
(100-pin) 


Trvale ukladani pisem a formulafu do pameti. 
16 MB 


C9147AA 




Pevny disk EIO 


10 GB pro trvale ukladani pisem a formulafu. 
Umozhuje technologii RIP ONCE tisknout ulohy, ktere 
jsou v pameti RAM pfilis velke pro RIP ONCE. 


J6054B 


Kabely a rozhrani' v 
prislusenstvi 


Karty EIO 


• Tiskovy server HP Jetdirect 61 5N pro site Fast 
Ethernet (10/ 100Base-TX, pouze RJ-45, 
standardni) 

• Tiskovy server HP Jetdirect 61 5N pro site Token 
Ring (RJ-45, DB-9) (volitelny) 

• Propojovaci karta HP Jetdirect pro rozhrani USB, 
seriove rozhrani a rozhrani LocalTalk (standardni) 


J6057A 

J4167A 
J4135A 


Sada pro udrzbu 


Sada pro udrzbu tiskarny 


Obsahuje sestavu nahradni fixacni jednotky, sestavu 
pfenosoveho valce, podavaci, snimaci a separacni 
valec. 

Jednotky s napetim 110 V 
Jednotky s napetim 220 V 


C9152A 
C9153A 



Funkce a vyhody vyrobku 
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Vnejsi pohled na vyrobek a pri'slusenstvi 

w x mr KrytADF 
Vystup ADF 

Pfihradka 1 
(licem nahoru 

Pfedni dvifka 

Pfihradka 2 
(h'cem dolu) 

Stohovac na 3000 listu papiru 
(obvykle vystupni zafizeni) 



Duplexni jednotka (uvnitf vyrobku) 



Leva dvifka 
(za vystupni'm 
pfislusenstvim 

Tlacitko napajen 
Zasobnik 2 
Zasobnik 
Zasobn 




ADF 



Ovladaci panel s dotykovym grafickym 
displejem 



Zasobnik 1 



Prava dvifka 



Vertikalni dvifka 



Poznamka 



Pfihradka 1 je urcena pro listy licem nahoru a pfihradka 2 je urcena pro listy li'cem dolu pouze v 
pfipade stohovace na 3000 listu a stohovace/sesivacky na 3000 listu. Pokud jako vystupni zafizeni 
pouzijete multifunkcm dokoncovaci jednotku, pfihradka 1 je urcena pro listy licem nahoru i dolu a 
pfihradka 2 je urcena pro brozury. 



Vnejsi pohled na vyrobek a pfislusenstvi 
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Plnem vstupmch zasobniku 

V teto casti jsou uvedeny informace o vkladani medii standardnich a vlastm'ch formatu do ctyf vstupnich zasobniku. 

VAROVANI Aby nedoslo k zaseknuti papiru, nikdy nepfidavejte ani nevyjimejte papir ze zasobniku 1 a neotevirejte 

zasobm'k 2, zasobm'k 3 ani zasobm'k 4 behem tisku z techto zasobniku. 

Aby nedoslo k poskozeni vyrobku, tisknete stitky a obalky pouze ze zasobniku 1 . Stitky a obalky odesilejte do 
pfihradky na listy licem nahoru. Na stitky a obalky tisknete pouze z jedne strany. 

Plnem zasobniku 1 

Zasobnik 1 ma maximalni kapacitu 100 listu papiru nebo 10 obalek. Viz "Specifikace papiru" na strance 83. 



Plneni vstupnich zasobniku 
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1 Otevfete zasobnik 1. 

2 Vlozte papir formatu A4 nebo Letter delsi stranou dovnitf. Informace 
o vkladani medii vlastniho formatu naleznete v casti "Specifikace 
papi'ru" na strance 83. 



VAROVANI 

Aby nedoslo k zaseknuti, archy se stitky tisknete po jednom. 



3 Nastavte listy pro papir tak, aby se papi'ru lehce dotykaly, ale 
neohybaly jej. 

4 Pfesvedcte se, zda je papir pod zarazkami na vodicich listach a zda 
neni nad urovni znacek maximalniho naplneni. 



Poznamka 

Pokud tisknete na papir formatu A3 nebo Ledger, uplne vysuiite nastavec 
zasobniku. 



Poznamka 

Vychozi nastaveni formatu zasobniku 1 je Libovolny. Pokud nezadate 
format, vsechny odeslane tiskove ulohy se vytisknou ze zasobniku 1, 
pokud jsou v tomto zasobniku tiskova media. 
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Plneni zasobniku 2 a 3 

Specifikace papiru naleznete v casti "Specifikace papiru" na strance 83. 



VAROVANI 

Aby nedoslo k zaseknuti, nikdy papir nepfidavejte ani nevyjimejte behem 
tisku z daneho zasobniku. 



1 Zasobnik 2 tahem zcela vysuhte. 

2 Vlozte asi 100 listu odpovidajiciho formatu. 

3 Upravte levou (Y) vodici listu papiru stisknutim tlacitka na liste a 
posunutim listy k okraji stohu papiru. 



Poznamka 

Pfi jednostrannem tisku na hlavickovy nebo pfedtisteny papir je tfeba papir 
vlozit h'cem dolu. Pfi oboustrannem tisku na hlavickovy nebo pfedtisteny 
papir je tfeba papir vlozit prvni stranou urcenou k tisku smerem nahoru. 



Plneni vstupnich zasobniku 
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4 Upravte pfedni (X) vodici listu papiru stisknutim tlacitka na liste a 
posunuti'm listy k okraji papiru. 

5 Podle potfeby vlozte dalsi papir (az 500 listu papiru standardniho 
formatu). 

6 Nastavte packu papiru na hodnotu Standard, pokud jsou obe listy 
nastavene na stejnou standardni znacku, jako napf. Letter nebo A4. 
Jinak packu nastavte na hodnotu Vlastni. 

7 Zasobnik zcela zasuhte. 

8 Opakujte kroky 1 az 7 k naplneni zasobniku 3. 



Poznamka 

Pokud je vlozeno medium standardniho formatu, na displeji se zobrazi 
jeho rozmery. Pokud je vlozeno medium vlastni velikosti, poznamenejte si 
format papiru v milimetrech na leve (Y) a pfedni (X) liste a pfejdete k casti 
"Nastaveni formatu papiru pro zasobnik" na strance 24. 



Plneni vstupnich zasobniku 



1 Zakladni informace 



21 



Plneni zasobniku 4 

Zasobnik 4 muze obsahovat az 2000 listu. Specifikace papi'ru naleznete v casti "Specifikace papiru" na strance 83. 



VAROVANI 

Aby nedoslo k zaseknuti, nikdy papir nepfidavejte ani nevyjimejte behem 
tisku z daneho zasobniku. 



1 Zasobnik zcela vysunte. 

2 VIozte asi 100 listu papi'ru. 




3 Upravte levou (Y) vodici listu papiru stisknutim tlacitka na liste a 



posunutim listy k okraji papiru. 



Poznamka 

Pfi jednostrannem tisku na hlavickovy nebo pfedtisteny papir je tfeba 
papir vlozit licem dolu. Pfi oboustrannem tisku na hlavickovy nebo 
pfedtisteny papir je tfeba papir vlozit prvni stranou urcenou k tisku 
smerem nahoru. 




Plneni vstupnich zasobniku 



CSWW 



1 Zakladni informace 



22 



4 Upravte pfedni (X) vodici listu papiru stisknutim tlacitka na liste a 
jeji'm posunutim k okraji papiru. 

5 Nastavte pfepi'nac Standard/Vlastni na hodnotu Standard, pokud 
jsou obe listy nastavene na stejnou standardni znacku, jako napf. 
Letter nebo A4. Jinak pfepi'nac nastavte na hodnotu Vlastni. 

6 Podle potfeby vlozte dalsi papir (az 2000 listu papiru standardniho 
formatu). 




Plneni vstupnich zasobniku 
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7 Stisknete vsechny ctyfi rohy stohu papiru, abyste se ujistili, ze je 
papir v zasobm'ku naplocho a neohyba se. 



VAROVANI 

Nikdy neskladujte papir ani jine pfedmety v oblasti nalevo od vodici'ch list. 
V opacnem pfi'pade muze dojit k trvalemu poskozeni zasobm'ku. 



8 Zasobnik zcela zasuiite. 



Poznamka 

Pokud jsou vlozena media vlastniho formatu, poznamenejte si velikost v 
milimetrech na kazde liste a pfejdete k casti "Nastaveni formatu papiru 
pro zasobnik" na strance 24. 



Plneni vstupnich zasobniku 
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Nastaveni formatu papiru pro zasobm'k 

Pfi nastaveni formatu papiru pro zasobm'k postupujte podle nasledujicich pokyml 

• Pokud naplnite zasobm'k 1 tiskovym mediem jakehokoli formatu, musite pomoci ovladaciho panelu tiskarnu 
nastavit, aby vlozeny format media rozpoznala. 

• Pokud vlozite papir standardniho formatu (jako A4 nebo Letter) do zasobniku 2, zasobniku 3 nebo zasobniku 4, 
zafizeni tento format automaticky rozpozna a zobrazi ho na ovladacim panelu. Format nemusite nastavovat rucne. 

• Pokud naplnite zasobm'k 2, zasobm'k 3 nebo zasobm'k 4 tiskovym mediem vlastniho (nestandardniho) formatu, 
musite pomoci ovladaciho panelu vyrobek konfigurovat, aby vlozeny format media rozpoznal. 

Pokud byl do zasobniku 1 vlozen papir standardniho nebo vlastniho formatu a format nebyl zadan na ovladacim panelu, 
tisk probiha pomaleji. Pokud vlozite papir vlastniho formatu do zasobniku 2, zasobniku 3 nebo do zasobniku 4, tisk 
probiha rychlosti beznou pro tento format, protoze se odebira papir formatu zadaneho na ovladacim panelu. 

Nastaveni jakehokoli formatu pro zasobm'k 1 

1 Stisknete polozku Nabidka. 

2 Stisknete polozku Manipulace s papirem. 

3 Stisknete polozku Format v zasobniku 1. 

4 Stisknutim vyberte format vlozeneho papiru. 

5 Stisknutim polozky OK zavfete nabidku. 

Nastaveni standardniho formatu pro zasobm'ky 2, 3 a 4 

Vyrobek automaticky zjisti format vlozeneho papiru, takze ho neni nutne nastavovat rucne. 



Plneni vstupnich zasobniku 



CSWW 



1 Zakladni informace 



25 



Nastaveni vlastni'ho formatu pro zasobniky 2, 3 a 4 

1 Ujistete se, zda je pfepinac v konfigurovanem zasobm'ku v poloze Vlastni. 

2 Na ovladacim panelu se zobrazi vyzva k zadani formatu papiru. 

3 Stisknutim vyberte mernou jednotku (milimetry nebo palce). (Vychozim nastavenim jsou milimetry, protoze 
znacky na vodicich listach jsou uvedeny v milimetrech.) 

4 Pomoci numericke klavesnice zadejte rozmer X (zepfedu dozadu). 

5 Stisknete polozku OK. 

6 Pomoci numericke klavesnice zadejte rozmer Y (zleva doprava). 

7 Stisknutim polozky OK zavfete nabidku. 
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Vyznam hlaseni vyrobku 

Hlaseni zobrazovana na stavovem fadku displeje ovladaciho panelu informuji o normalnim stavu vyrobku (napf. 
pripraveno) nebo o chybovem stavu (napf. v sesivacce dochazeji svorky), ktery vyzaduje pozornost. 
Tento vyrobek ma system napovedy, ktery poskytuje pokyny k feseni vetsiny problemu s vyrobkem. Po zjisteni chyby 
se na displeji zobrazi dialogove okno. V dialogovem okne jsou uvedeny pokyny k feseni problemu. 



System napovedy 

Napovedu Ize na grafickem displeji dotykove obrazovky zobrazit kdykoliv. 



„Co to je?" Napoveda 

Vyrobek poskytuje informace o vsech polozkach na dotykove obrazovce. Na obrazovce nejvyssi urovne stisknete 
polozku Napoveda a pote polozku Co to je?. Po stisknuti polozky Co to je? se zobrazi pfekryvne okno s vyzvou 
„Stisknete kteroukoli polozku ke zobrazeni napovedy." Po stisknuti polozky se zobrazi pfekryvne okno s informacemi 
o teto polozce. Po pfecteni techto informaci skryjte pfekryvne okno Co to je? dotykem v kteremkoli prazdnem miste. 

V dalsich urovnich dotykove obrazovky Ize napovedu zobrazit stisknutim polozky ; zobrazene v pravem hornim rohu. 



Napoveda typu „Ukazka postupu " 

Napoveda typu Ukazka postupu obsahuje ukazky postupu pfi pouzivani funkci vyrobku. 

1 Stisknete polozku Napoveda. 

2 Stisknete polozku Ukazka postupu. V okne se seznamem polozek napovedy typu Ukazka postupu Ize pomoci 
posuvm'ku oznacit a vybrat pozadovane tema. 

3 Stisknete polozku OK. 

Polozka Ukazka postupu se zobrazuje take v pfekryvnem okne Co to je?, pokud je vybrana polozka funkci obsahujici 
pfikazy. Pokud vyberete napf. polozku Moznosti odeslani, pak napovedu typu Co to je? a vyberete moznost E-mail, 
zobrazi se v pfekryvnem okne tlacitko Ukazka postupu. Stisknutim tlacitka Ukazka postupu Ize zobrazit pokyny, jak 
muzete z vyrobku elektronickou postou odeslat dokument. 
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Vytisknout toto tema 

Kterykoli postup z napovedy Ukazka postupu Ize vytisknout stisknuti'm tlacitka Vytisknout toto tema v norm casti 
dialogoveho okna Ukazka postupu. 
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2 Oviad 



act panel 



Pfehled 



Soucasti ovladaci'ho panelu vyrobku je specialne vyvinuty dotykovy graficky displej, ktery umozhuje integrovany pn'stup 
ke kopirovani, digitalnimu odesilani a tisku. Ovladaci panel ma vsechny funkce obvykle u beznych kopirovacich stroju 
a funkce digitalniho odesilani a tisku. Ovladaci panel umozhuje zadat vlastnosti originalm'ho dokumentu, upravit 
dokument a vybrat jeho vysledne vlastnosti. 

Krome toho ovladaci panel obsahuje nekolik nabidek, ktere umoznuji pouzit vychozi nastaveni systemu, zadat vlastni 
nastaveni pro konkretni ulohy a ulozit i nacist tiskove ulohy a ulohy skenovani. 

Tato kapitola obsahuje obecny pfehled ovladaciho panelu a jeho nabidek. Konkretni funkce ovladaci'ho panelu 
vztahujici se k odesilani, kopirovani a tisku uloh jsou uvedeny v dalsich kapitolach. 

Ovladaci panel umozhuje: 

• pfehlednou zpetnou vazbu diky interakci s dotykovym grafickym displejem, 

• podporu pfi seznamovani s ovladanim funkci zafizeni, 

• vyuziti pfehlednych pokynu a vyobrazeni, 

• snadne cteni stavovych hlaseni na jednom miste. 
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Prehled a fungovani ovladaciho panelu 



Usporadani ovladaciho panelu 

Ovladaci panel obsahuje dotykovy graficky displej, tfi tlacitka pro ovladani uloh, numerickou klavesnici a tfi kontrolky v 
podobe svetelnych diod (LED). 



Dotykova obrazovka 
graficky displej 



Kontrolka 
Pripraveno 



Kontrolka Data— 



Kontrolka Pozor 



Numericka klavesnice 




(DO® 
®@© 
®®@ 
®® ® 
© 



Reset 



Zastavit 




Start 
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Funkce ovladaci'ho panelu 

Ovladaci panel obsahuje tfi kontrolky: 

• Pfipraveno: zelena kontrolka sviti, pokud je vyrobek pfipraven ke kopirovani, odesilani nebo k ph'jmu dat. 

• Data: zelena kontrolka blika behem pfenosu dat. 

• Pozor: oranzova kontrolka sviti, pokud vyrobek vyzaduje pozornost. 



Funkce a tlacitka 

Stavovy fadek 

Nabidka 

Napoveda 



Funkce 

Zobrazuje aktualni stav zafi'zeni, pocet kopii, moznosti nabidek a napovedy. 

Umozhuje pfistup k nastavenim, napfiklad k manipulaci s papirem a konfiguraci zafi'zeni. 

Umozhuje pfistup k moznostem napovedy "Co to je?" a "Ukazka postupu". 



Original 



Kopirovani 



Zobrazuje nastaveni originalniho dokumentu. Vyrobek je schopen automaticky rozpoznat format 
dokumentu. 

Zobrazuje nastaveni funkci vysledneho dokumentu. 



Moznosti odeslani 
Zmensit/Zvetsit 



▼ 100% a) 

Ovladani kontrastu 



Umozhuje odeslani dokumentu elektronickou postou. 
Zmensi nebo zvetsi velikost kopie. 

Zvysi nebo snizi jas. 



Umozhuje pfistup k napovede typu "Co to je?" Napoveda Integrovano do nabidek dotykove obrazovky. 

Rozsifene Umozhuje pfistup k obrazovce s rozsifenymi funkcemi. 

^ Rozsifene ~^ 
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Funkce 


Reset 


Obnovi vychozi nastaveni uloh zadane vyrobcem nebo uzivatelem. 


Zastavit 


Zrusi aktivni ulohu. 


Start 


Spusti ulohu kopi'rovani nebo digitalni odesilani nebo obnovi pferusenou ulohu. 


NumerickA klavesnice 


Umozhuje zadavat ruzne numericke hodnoty, napf. pocet kopii. 



Pfehled a fungovani ovladaciho panelu 



CSWW 



2 Ovladaci panel 



33 



Orientace na ovladacim panelu 

Nabi'dkami ovladaciho panelu Ize prochazet pomoci dotykoveho grafickeho displeje. 



Stavove hlaseni 




Zadany pocet kopii 



Stavovy fadek 



Stavovy fadek 



Stavovy fadek je umisten v horni casti dotykoveho grafickeho displeje. Na stavovem fadku jsou zobrazeny polozky 
Nabidka, Napoveda, stavova hlaseni a zadany pocet kopii. 

• Nabidka: Vyberte ze seznamu nabidek polozku, napf. Informace nebo Manipulace s papi'rem. 

• Napoveda: Vyberte napovedu typu "Co to je?" nebo napovedu typu "Ukazka postupu". (Viz "System napovedy" na 
strance 26.) 

• Stavova hlaseni: Uvadi aktualni stav vyrobku, napf. Pfipraveno nebo Skenovani stranky 1. 

• Zadany pocet kopii: Uvadi aktualni zadany pocet kopii. Vychozi nastaveni vyrobce je 1. 

Chybova hlaseni, ktera vyzaduji pozornost uzivatele, se zobrazuji v pfekryvnem dialogovem okne a po dobu zobrazeni 
znemozhuji bezne pouzivani displeje. 
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Vychozi dotykova obrazovka ovladaciho panelu 



Cast Original 
Ikona orientace stranky 

Tlaci'tko Popis originalu 



Dotykovy graficky displej je rozdelen do ctyf casti: tlaci'tka Original, Uprava obrazku, Kopi'rovani a Moznosti odeslani. 

^-Cast Kopi'rovani 



Ikona originalni stranky- 




Tlacitko Moznosti 
odeslani 



Ikona kopirovani 
stranky 

Tlacitko Nastaveni 
kopirovani 

■Cast Uprava obrazku 



Original 

Cast Original na dotykove obrazovce umoziiuje popsat charakteristiku originalniho dokumentu. Cast Original je 
rozdelena do tfi casti, ktere popisuji kopirovany original: 

• Ikona orientace stranky: Udava zpusob umisteni originalu na sklenene desce nabo v automatickem podavaci 
dokumentu. Zafizeni automaticky rozpozna velikost papiru po vlozeni na sklenenou desku nebo do automatickeho 
podavace dokumentu. Funkci automatickeho rozpoznavani Ize nahradit stisknutim tlaci'tka Popis originalu a 
zmenou velikosti. 

• Tlacitko Popis originalu: Zobrazuje popis originalniho dokumentu a umozhuje jeho zmeny. 

• Ikona originalni stranky: Zobrazuje aktualni nastaveni formou grafickeho znazorneni. 



Uprava obrazku 

V teto casti grafickeho displeje Ize upravit kontrast a obrazek zmensit nebo zvetsit. Po stisknuti tlaci'tka Rozsirene se 
zobrazi dalsi moznosti uprav obrazku. 
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Kopi'r ovarii 

Cast grafickeho displeje Kopirovani obsahuje ikonu kopirovani stranky a tlacitko Nastaveni kopirovani. 

• Ikona kopirovani stranky: Zobrazuje aktualni nastaveni kopi'rovani formou grafickeho znazorneni. 

• Tlacitko Nastaveni kopirovani Zobrazuje aktualni nastaveni kopirovani a po stisknuti umozhuje jejich zmenu. 



Moznosti odeslani 

Po stisknuti tlacitka Moznosti odeslani se zobrazi dostupne moznosti digitalniho odesilani. Elektronicka posta je u 
zafizeni standardni. Faxovani, slozky a pfednastaveni jsou k dispozici, pouze pokud zakoupite softwarovy modul pro 
digitalni odesilani HP. 

Casti Moznosti odeslani je na grafickem displeji pfekryta cast Kopirovani, ale casti Original a Uprava obrazku jsou 
stale zobrazeny. Cast grafickeho displeje Kopirovani se nepouziva pro digitalni odesilani. 
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Digitalni odesilani' od stroje 



Prehled 

V teto kapitole jsou popsana nasledujici temata: 

• Uvod do digitalm'ho odesilani 

• Vkladani dokumentu 

• Odesilani dokumentu s vychozim nastavenim vyrobce 



Poznamka Vyrobek nemuze kopirovat ani tisknout barevne, ale muze odesilat barevne obrazky. 
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Uvod do odesflani 

Vyrobek umoziiuje cernobile i barevne digitalni odesilani. Pomoci ovladaciho panelu Ize skenovat cernobile nebo 
barevne dokumenty a odesilat je na adresu elektronicke posty jako pfilohu ke zprave. Aby bylo mozne digitalni 
odesilani, musi byt vyrobek pfipojen k mi'stni siti LAN (dalsi informace o pfipojeni k siti LAN naleznete v pri'rucce 
Zaciname). 



Uvod do digitalm'ho odesilani 

Digitalni odesilani ma tyto vyhody: 

• Odesilani zprav elektronicke posty soucasne na vice adres pfedstavuje usporu casu a nakladu. 

• Chrani vase soukromi odesilanim informaci do osobnich slozek. 

• Dorucuje soubory v kvalite blizke originalu, cernobile i barevne. 

• Odesila soubory ve formatech JPEG, PDF, TIFF a MTIFF, ktere muze pfijemce upravovat. 

Vyrobek se pfipojuje pfimo k siti LAN, takze Ize digitalni dokumenty odesilat bez samostatneho pocitace. Diky 
technologii HP Smart Compression jsou digitalne odesilane soubory male a maji minimalni dopad na sit'. Dokumenty 
jsou doruceny v kvalite blizke originalu a Ize je tisknout, ukladat nebo pfedavat dal jako bezne zpravy elektronicke 
posty. 



Vkladani dokumentu 

Dokumenty Ize skenovat pomoci skenovaciho skla nebo pomoci automatickeho podavace dokumentu. Skenovaci sklo 
a automaticky podavac dokumentu Ize pouzit pro originaly maximalniho formatu Ledger nebo A3. Mensi originaly, 
knihy, pfirucky, doklady, nepravidelne a opotfebene dokumenty, sesite a skladane dokumenty a fotografie je vhodne 
skenovat pomoci skenovaciho skla. Vicestrankove dokumenty Ize snadno skenovat pomoci automatickeho podavace 
dokumentu. 
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Odesilani dokumentu s vychozim nastaveni'm vyrobce 

Vychozi nastaveni vyrobce: 

• Barevne 

• Format souboru PDF (Pfijemce potfebuje k otevfeni a zobrazeni souboru prohlizec Adobe Acrobat.) 
Odeslani dokumentu s vychozim nastaveni'm vyrobce: 

1 Vlozte dokument licem dolu na skenovaci sklo nebo do automatickeho podavace dokumentu. (Automaticky 
podavac dokumentu pouzijte pro vicestrankove dokumenty.) 

Na dotykove obrazovce grafickeho displeje: 

2 Stisknete polozku Moznosti odesilani. Okno Nastaveni kopirovani bude nahrazeno oknem Moznosti odeslani. 
Tlacitka Rozsifene a Zmensit/Zvetsit zmizi. Tyto volby se pro digitalni odesilani nepouzivaji. 

3 Stisknete polozku E-mail. 

4 Stisknete polozku Od: a pote pomoci zobrazene klavesnice zadejte svou adresu elektronicke posty. 
Poznamka Stisknutim polozky ( 4~ J odstranite nespravne znaky. 

5 Stisknete polozku OK. 

6 Stisknete polozku Komu: a pak zadejte adresu elektronicke posty pfijemce. 

7 Stisknete polozku OK. 

8 Stisknete polozku Kopie: a pak zadejte adresu elektronicke posty pfijemcu, kterym je urcena kopie. 

9 Stisknete polozku OK. 

10 Stisknete polozku Pfedmet: a pak zadejte pfedmet zpravy. 

11 Stisknete polozku OK. 

12 Stisknete polozku Start. 

13 Postupujte podle pokynu v pfekryvnem okne. 

14 Vyjmete originaly ze skenovaciho skla nebo z vystupu automatickeho podavace dokumentu. 
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Kopirovani od stroje 



Prehled 

Zafizeni funguje jako samostatny kopirovaci stroj. Nastaveni kopirovani Ize snadno menit na ovladaci'm panelu. 
Originaly Ize kopirovat ze skenovaciho skla nebo z automatickeho podavace dokumentu. Vyrobek muze zpracovavat 
ulohy kopirovani, tisku a digitalniho odesilani zaroveii. 

Tato cast obsahuje temata: 

• Zakladni postupy kopirovani 

♦ Vychozi nastaveni kopirovani od vyrobce 

♦ Kopirovani jednim tlacitkem 

♦ Kopirovani s nastavenim definovanym uzivatelem 

♦ Kopirovani na obe strany papiru (duplexni tisk) 

• Upravy nastaveni kopirovani u aktualni ulohy 

♦ Upravy kontrastu kopii 

♦ Zmenseni nebo zvetseni kopii 

Nez zacnete pouzivat funkce kopirovani, doporucujeme procist si kapitolu "Ovladaci panel" na strance 29. 
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Zakladni postup kopirovani 

V nasledujici casti je popsan zpusob vytvafeni kopii pomoci tohoto vyrobku. 



Vychozi' nastaveni kopirovani od vyrobce 

V nasledujici tabulce je uveden seznam vychozich nastaveni kopirovani od vyrobce. Chcete-li zmenit vychozi nastaveni 
kopirovani od vyrobce, postupujte podle pokynu uvedenych v casti "Kopirovani s nastavenim definovanym uzivatelem" 
na strance 43. 



Vychozi' nastaveni kopirovani od vyrobce 



Funkce 


Vychozi nastaveni vyrobce 


Format 


Kopirovani originalu formatu Letter/A4 na format 
Letter/A4 


Pocet stran 


Jednostranny original na jednostrannou kopii 


Pocet kopii 


Jedna kopie 


Obsah stranky 


Smiseny (text a obrazky) 


Orientace stranky 


Na vysku 


Razeni 


Radit 


Umisteni sesiti 


Bez sesiti 


Vystupni pfihradka 


Pfihradka 2 


Odstraneni pozadi 


Stfedni odstraneni pozadi 
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Kopirovani jedni'm tlaci'tkem 

Chcete-li zobrazit pokyny ke kopirovani jedni'm tlaci'tkem, vyberte polozku Rychle kopirovani' z rejstfiku napovedy typu Ukazka 
postupu. Chcete-li pokyny vytisknout, stisknete polozku Vytisknout toto tema. 

Kopirovani s nastavem'm definovanym uzivatelem 

Nasledujicim postupem Ize zmenit vychozi nastaveni kopirovani od vyrobce. 

Kopirovani s nastavem'm odlisnym od vychoziho nastaveni 

1 Vlozte original licem dolu na skenovaci sklo nebo do automatickeho podavace dokumentu. 
Na dotykove obrazovce grafickeho displeje: 

2 Stisknutim polozky Popis originalu zobrazte volby. 

3 Stisknete polozky, ktere definuji vas original. Muzete si vybrat z techto moznosti: 

• Format: Vyberte format originalu. 

• Orientace stranky: Vyberte moznost Na vysku nebo Na sirku. 

• Pocet stran: Vyberte moznost 1 strana nebo 2 strany. 

• Obsah stranky: Vyberte moznost Text, Obrazky nebo Smi'seny. 

4 Po zadani voleb pfejdete stisknutim polozky OK zpet na hlavni obrazovku. 
Poznamka Ikona stranky v casti grafickeho displeje Original znazoriiuje originalni dokument. 

5 Pomoci stupnice Ovladani kontrastu a tlacitka Zmensit / Zvetsit v casti grafickeho displeje Uprava obrazku 
proved'te potfebne upravy kontrastu a pfipadne zmenseni nebo zvetseni. 

6 Stisknutim polozky Nastaveni kopirovani zobrazite volby. Vybirat Ize z voleb v castech Zakladni a Rozsifene. 
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7 Stisknete polozku Zakladni, ktera obsahuje charakteristiku vytvafenych kopii. Obsazene polozky: 

• Format papiru: Vyberte moznost Automaticky (format papi'ru je nastaven podle formatu originalu), nebo 
vyberte jiny pozadovany format. 

♦ Pocet stran: Vyberte moznost 1 strana nebo 2 strany. 

♦ Orientace zadni strany: Vyberte moznost Normalni nebo Otocit (pouziva se v pfipade volby kopirovani na 2 
strany). 

* Stran na list: Vyberte moznost 1, 2, 4 nebo Brozura. 

Poznamka Pokud vyberete pocet stran na list 4, podle orientace stranky se pouzije fazeni "Z" nebo "N" a zobrazi se volba 

pouziti okraje kolem kazde zmensene stranky. Ikona stranky znazoriiuje vybranou volbu fazeni. 



• Okraje: Vyberte moznost Okraj nebo Bez okraje. 

• Sesiti: Vyberte moznost Zadne, V rohu nebo Na okraji. 

8 Stisknete polozku Rozsifene, pokud chcete pouzit tyto volby. Moznosti: 

• Razeni: Vyberte moznost Radit nebo Neradit. 

• Vystupm prihradka: Vyberte moznost Prihradka 1 nebo Prihradka 2. 

9 Po dokonceni stisknete polozku OK. 



Poznamka Ikona stranky v casti grafickeho displeje Kopie znazornuje podobu kopie. 



Pomoci ciselne klavesnice zadejte pozadovany pocet kopii a pote stisknete tlacitko Start. 

Kopirovani na obe strany papi'ru (duplexni tisk) 

Vyberte moznost Oboustranny vstup na jednostranny vystup (2 k 1 ) nebo Oboustranny vstup na oboustranny 
vystup (2 k 2) z rejstfiku napovedy typu Ukazka postupu. Chcete-li pokyny vytisknout, stisknete polozku Vytisknout 
toto tema. 
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Kopirovani knih 

Vyberte moznost Kopirovani knihy z rejstfiku napovedy typu Ukazka postupu. Chcete-li pokyny vytisknout, stisknete 
polozku Vytisknout toto tema. 

Upravy nastavenf kopirovani u aktualm ulohy 

Kopie Ize upravit nastavem'm kontrastu, zmensenim, zvetsenim nebo zdokonalenim. 



Nastaveni kontrastu kopie 

Kontrast Ize nastavit stisknuti'm sipek na stupnici Ovladani kontrastu. Posuvnik se posouva do svetlejsi nebo do 
tmavsi casti stupnice Ovladani kontrastu. 



Zmenseni nebo zvetseni kopii 

Vyrobek ma funkci automatickeho zmensovani a zvetsovani. Pokud je rozdil mezi formatem originalu a kopie, vyrobek 
dokaze tento nesouhlas automaticky zjistit. Originalni dokument je automaticky zmensen nebo zvetsen, aby odpovi'dal 
formatu kopie. Automaticke zmensovani a zvetsovani Ize vypnout pouzitim funkce zmensovani nebo zvetsovani. 

Vyrobek muze zmensit kopii az na 25 procent nebo zvetsit az na 400 procent puvodni velikosti (na 200 procent v 
pfipade pouziti automatickeho podavace dokumentu). 

Chcete-li kopie zmensit nebo zvetsit, podrzte jednu ze sipek na tlacitku Zmensit/Zvetsit, dokud neni dosazeno 
pozadovaneho zmenseni nebo zvetseni. Procento zmenseni nebo zvetseni je uvedeno v poli uprostfed tlacitka 
Zmensit/Zvetsit. 



Zdokonalem kopii 

Chcete-li zdokonalit kvalitu dokumentu, stisknuti'm polozky Zdokonalit zobrazite obrazovku voleb zdokonalem. 
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Odstranem pozadi 

Pokud kopirujete dokument vytisknuty na barevnem papife nebo pokud provadite oboustranne kopirovani, muzete 
kvalitu kopie zlepsit odstranenim pozadi, ktere by jinak mohlo zpusobit pruhy nebo skvrny na kopii. Stisknutim polozky 
Zdokonalit zobrazite vnofene okno Odstranem pozadi. Pomoci sipek na stupnici Odstranem' pozadi nastavte stupen 
odstraneni. Posuvnik se posouva do svetlejsi nebo do tmavsi casti stupnice Odstranem' pozadi. 

Ostrost 

Volba Ovladani ostrosti urcuje nastaveni ostrosti, ktere skener pouzije pfi skenovani originalu. Nastavenim ostrosti 
Ize zlepsit zobrazeni rohu na originalu, takze se nejasne nebo drobne textove a graficke prvky reprodukuji s vetsi 
ostrosti. Ostrost Ize nastavit stisknutim sipek na stupnici Ovladani ostrosti. 

Hustota 

Ovladani hustoty umoziiuje stanovit kontrast a jas kopie. Stisknete jednu ze sipek v casti Ovladani hustoty a 
posuhte posuvnik do svetlejsi nebo do tmavsi casti stupnice Ovladani hustoty. 
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Tisk z pocitace 



Prehled 



Pokud jsou nainstalovany ovladace, vyrobek muze fungovat jako si't'ova tiskarna. Tiskove ulohy Ize do vyrobku odesilat 
z kterehokoli programu. Tato kapitola obsahuje nasledujici temata: 

• Tisk ze softwaru 

• Tisk na obe strany papiru (duplexni tisk) 

• Pouzivani funkce uchovavani ulohy 



Prehled 
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Tisk ze softwaru 



Tato cast poskytuje zakladni pokyny k tisku s vyuzitim specialnich funkci, jako je duplexni tisk a sesivani. 





TISK NA OBE STRANY 


/in 


Windows 






Klepnete na polozky SOUBOR, TISK a VLASTNOSTI. 




■ 


PCL: Klepnete na kartu UPRAVY. Zvolte moznost TISK NA OBE STRANY. 




PS: Klepnete na kartu UPRESNIT. Zvolte PAPIR/VYSTUP, TISK NA OBE STRANY. 




Macintosh 




Klepnete na polozky SOUBOR, TISK. 




Z rozeviraci nabidky vyberte moznost ROZVRZENI. Zvolte moznost TISK NA OBE STRANY. 




Mac OS X 




Klepnete na polozky SOUBOR, TISK. 




Z rozeviraci nabidky vyberte moznost OBOUSTRANNY TISK. Zvolte moznost TISK NA OBE STRANY. 



Tisk ze softwaru 



5 Tisk z pocitace 



49 



TISK BROZUR 

Windows 

Klepnete na polozky SOUBOR, TISK, VLASTNOSTI. 

PCL: Klepnete na KARTU UPRAVY. Z rozeviraci nabidky vyberte moznosti TISK NA OBE STRANY, TYP 
TISKU BROZURY. 

PS: Informace naleznete v souborech napovedy programu. 
Macintosh 

Klepnete na polozky SOUBOR, TISK. 

Z rozeviraci nabidky vyberte moznost ROZVRZENl'. Zvolte moznost TISK NA OBE STRANY. 

Vyberte moznost PREDVOLBY MODULU PLUG-IN. Zaskrtnete policko FILTRY PRI TISKU. Zaskrtnete 
policko BROZURA. 

Klepnete na tlacitko ULOZIT NASTAVENI. 

Vyberte moznost TISK BROZURY. Zaskrtnete policko FORMAT BROZURY. 
Z rozeviraci nabidky vyberte moznost FORMAT PAPIRU. 

Mac OS X 

Neni k dispozici. 
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□ 

■ — 




PRIDANI OBALKY K BROZURE 

Windows 

Klepnete na polozky SOUBOR, TISK a VLASTNOSTI. 

PCL: Klepnete na KARTU PAPIR. Zaskrtnete policko POUZlt ODLISNOU PRVNI STRANKU. Vyberte 
polozky FORMAT PAPIRU, ZDROJ PAPIRU a TYP PAPIRU. 

PS: Informace naleznete v souborech napovedy k programu. 
Mar* intnQh 

IVI a\*t 1 1 LU 9 1 1 

Informace naleznete v souborech napovedy k programu. 

Mac OS X 

Neni k dispozici. 




mi □, 


., 


SESITI NA STRISKU 

Windows 

Klepnete na polozky SOUBOR, TISK, VLASTNOSTI. 

PCL: Klepnete na KARTU UPRAVY. Vyberte moznost SESITI. Vyberte polozku SESIT NA STRISKU. Vyberem 
moznosti SESIT NA STRISKU zajistite pfelozeni dokumentu. Klepnete na KARTU MISTO URCENL Vyberte 
moznost PRIHRADKA NA BROZURY. 

PS: Klepnete na KARTU UPRESNIT, MOZNOSTI DOKUMENTU, FUNKCE TISKARNY, MISTO URCENI PRO 
VYSTUP, SESIT NA STRISKU. 

Macintosh 

Informace naleznete v souborech napovedy k programu. 

Mac OS X 

Neni k dispozici. 
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□ 



SESIVANI DOKUMENTU 

Windows 

Klepnete na polozky SOUBOR, TISK, VLASTNOSTI. 

PCL: Klepnete na KARTU UPRAVY. Vyberte moznost SESITI. 

PS: Klepnete na KARTU UPRESNIT, MOZNOSTI DOKUMENTU, FUNKCE TISKARNY, Ml'STO URCENI PRO 
VYSTUP, SESIVACKA. 

Macintosh 

Klepnete na polozky SOUBOR, TISK. 

Z rozeviraci nabidky vyberte moznost ROZVRZENI. Vyberte moznost TISK NA OBE STRANY. 

Z rozeviraci nabidky vyberte moznost MOZNOSTI VYSTUPU. Z rozeviraci nabidky vyberte moznost 
MOZNOSTI SESI'VACKY. 

Mac OS X 

Klepnete na polozky SOUBOR, TISK. 

Z rozeviraci nabidky vyberte moznost UPRAVY. Z rozeviraci nabidky vyberte moznost MOZNOSTI 
SESI'VACKY. 
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PCL: Klepnete na KARTU UPRAVY. Vyberte pocet STRANEK NA LIST (az 16). 




PS: Klepnete na KARTU UPRESNIT, MOZNOSTI DOKUMENTU, FUNKCE TISKARNY, STRANEK NA LIST. 




Klepnete na moznost "ZMENIT NASTAVENI POCTU STRANEK NA LIST" . Vyberte pocet stranek na list 




(orientaci stranky). 




Macintosh 




Klepnete na polozky SOUBOR, TISK. 




Z rozeviraci nabidky vyberte moznost ROZVRZENI. 




Z rozeviraci nabidky vyberte pocet STRANEK NA LIST. 




Mac OS X 




Postup je stejny jako u systemu Macintosh. 
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TISK VODOZNAKU 




Windows 

Klepnete na polozky SOUBOR, TISK, VLASTNOSTI. 

PCL: Klepnete na KARTU EFEKTY. Vyberte pfedem definovany vodoznak z rozevi'raci nabidky nebo 



po klepnuti na polozku UPRAVIT vodoznak zmente, odstrahte nebo vytvofte novy. 

PS: Klepnete na KARTU UPRESNIT, MOZNOSTI DOKUMENTU, FUNKCE TISKARNY, VODOZNAK. 
Klepnete na "ZMENIT NASTAVENi VODOZNAKU" SPECIFIKOVAT VODOZNAK a stejny postup 
opakujte pro Pismo, Velikost, Uhel, Styl a Tisk vodoznaku. 

Macintosh 

Klepnete na polozky FILE, PRINT. 

Z rozeviraci nabidky vyberte moznost VODOZNAK/PREKRYTI. Vyberte pfedem definovany vodoznak nebo z 
nabidky TEXT vyberte moznost Vlastni a do pole pod nabidkou zadejte text vodoznaku. 

Mac OS X 

Neni k dispozici. 
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VOLBA FORMATU, ZDROJE A TYPU PAPIRU 




Windows 

Klepnete na polozky SOUBOR, TISK, VLASTNOSTI. 



PCL: Klepnete na KARTU PAPIR. Vyberte VELIKOST, ZDROJ NEBO TYP PAPIRU z rozeviracich nabi'dek. 
PS: Klepnete na KARTU UPRESNIT. Vyberte PAPIR/VYSTUP, VELIKOST A ZDROJ. 

Macintosh 

• Format papiru 

Klepnete na polozky SOUBOR, VZHLED STRANKY. 

Z rozeviraci nabidky FORMAT PAPIRU vyberte format a klepnete na tlacitko OK. 
Klepnete na polozky SOUBOR, TISK. 

• Zdroj papiru a typ papiru 
Klepnete na polozky SOUBOR, TISK. 

Z rozeviraci nabidky ZDROJ PAPIRU vyberte typ nebo zdroj papiru. 

Mac OS X 

• Format papiru 

Klepnete na polozky SOUBOR, VZHLED STRANKY. 

Z rozeviraci nabidky FORMAT PAPIRU vyberte format a klepnete na tlacitko OK. 
Klepnete na polozky SOUBOR, TISK. 

• Zdroj papiru a typ papiru 
Klepnete na polozky SOUBOR, TISK. 

Z rozeviraci nabidky vyberte moznost PODAVAC PAPIRU. Z rozeviraci nabidky vyberte typ nebo zdroj 
papiru. 
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POUZITI RYCHLEHO KOPIROVANI, KONTROL A POZASTAVENI, ULOZENYCH ULOH 

Windows 

Klepnete na polozky SOUBOR, TISK, VLASTNOSTI. 

PCL: Klepnete na KARTU Ml'STO URCENI. Klepnete na polozku MOZNOSTI. Vyberte RYCHLY TISK, 

KONTROLA A POZASTAVENI, ULOZENE ULOHY. Zadejte nazev ulohy. Prejdete k polozce Tiskarna. 

PS: Klepnete na KARTU UPRESNIT, MOZNOSTI DOKUMENTU, FUNKCE TISKARNY, UCHOVANi ULOHY. 
Klepnete na polozku ZMENIT NASTAVENI "UCHOVANI ULOHY", vyberte RYCHLY TISK nebo 
KONTROLA A POZASTAVENI. Zvolte CISLO UZIVATELE. 

Macintosh 

Klepnete na polozky SOUBOR, TISK. 

Z rozeviraci nabidky vyberte moznost UCHOVANI ULOHY. 

Vyberte moznost RYCHLY TISK, KONTROLA A POZASTAVENI nebo ULOZENA ULOHA z rozeviraci nabidky. 
Zadejte uzivatelske jmeno a nazev ulohy. Prejdete k polozce Tiskarna. 

Mac OS X 

Klepnete na polozky SOUBOR, TISK. 

Z rozeviraci nabidky vyberte moznost UCHOVANI ULOHY. 

Vyberte moznost RYCHLY TISK, KONTROLA A POZASTAVENI nebo ULOZENA ULOHA z rozeviraci nabidky. 
Zadejte uzivatelske jmeno a nazev ulohy. Prejdete k polozce Tiskarna. 
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TISK PRIVATNICH ULOH 




Windows 




Klepnete na polozky SOUBOR, TISK a VLASTNOSTI. 




PCL: Klepnete na KARTU Ml'STO URCENI. Klepnete na polozku MOZNOSTI. Vyberte moznost PRIVATNI 
ULOHA. Zadejte nazev ulohy a kod PIN. 




PS: Klepnete na KARTU UPRESNIT, MOZNOSTI DOKUMENTU, FUNKCE TISKARNY, UCHOVANI ULOHY. 
Klepnete na moznost ZMENIT NASTAVENI "UCHOVANI ULOHY". Vyberte moznosti PRIVATNI ULOHA, 
UZIVATEL a CISLO PIN. 




Macintosh 




Klepnete na polozky SOUBOR, TISK. 




Z rozeviraci nabidky vyberte moznost UCHOVANI ULOHY. 




Z rozeviraci nabidky vyberte moznost PRIVATNI ULOHA. Zadejte uzivatelske jmeno, nazev ulohy a kod PIN. 




Mac OS X 




Neni k dispozici. 
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UVOLNENI PRIVATNICH TISKOVYCH ULOH, RYCHLEHO TISKU, KONTROLY A 
POZASTAVENI A ULOZENYCH ULOH Z VYROBKU 

PRIVATNI' TISKOVE ULOHY 

1 Stisknete polozku Nabidka. 

2 Pfejdete na polozku Naci'st ulohu a stisknete polozku OK. 

3 Pfejdete na uzivatelske jmeno ulohy urcene k tisku a stisknete polozku OK. 

4 Pfejdete na nazev ulohy urcene k tisku a stisknete polozku OK. 

5 Pfejdete na polozku Tisk a stisknete polozku OK. 

6 Pokud se zobrazi symbol zamku na prave strane od polozky tisk, dana uloha je chranena kodem PIN. 
Pomoci numericke klavesnice zadejte ctyfmistny kod PIN, ktery je zadany v ovladaci. Kazda cislice se 
po zadani zmeni na znak *. Po dokonceni stisknete polozku OK. 

7 Pomoci numericke klavesnice zadejte pozadovany pocet kopii a stisknete polozku OK. 
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Tisk na obe strany papi'ru (duplexm tisk) 

Vyrobek Ize nastavit tak, aby automaticky tiskl na obe strany papi'ru. 



VAROVANI Nikdy netisknete na obe strany stitku, obalek ani papi'ru o hmotnosti vyssi nez 199 g/m 2 (53 liber). Muze tak 

dojit k poskozeni vyrobku nebo k zaseknuti. 



1 Vlozte papir pro oboustranny tisk. 

2 V ovladaci nebo v programu vyberte moznost Tisk na obe strany. Viz "TISK NA OBE STRANY" na strance 48. 
Pokud tuto moznost nemuzete vybrat z uvedenych umi'stem, proved'te nastaveni z ovladaciho panelu. (V nabidce 
Konfigurovat zanzem vyberte nabidku Tisk, moznost Duplex a zvolte ZAPNOUT.) 

3 Nastavte moznosti Vazba a Orientace v dialogovem okne Tisk, pokud je to mozne. Pokud ne, nastavte je z 
ovladaciho panelu. Dalsi informace naleznete v casti "Moznosti rozvrzeni pfi tisku na obe strany papiru" na 
strance 59. 
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Moznosti rozvrzeni pri tisku na obe strany papiru 

Ctyfi moznosti rozvrzeni tisku jsou zobrazeny v nasledujicim textu. Nastavte moznosti vazby a orientace v dialogovem 
okne Tisk, pokud je to mozne. Terminologie pouzita v dialogovem okne Tisk pro umisteni vazby se muze lisit od 
terminologie, ktera je pouzita zde. 

Pokud nemuzete tyto moznosti nastavit v dialogovem okne Tisk, proved'te nastaveni z ovladaciho panelu. Vyberte 
nabidku Konfigurovat zafizeni, zvolte nabidku Tisk, vyberte moznost Vazba nebo Orientace a vyberte pozadovane 
rozvrzeni. 



Tisk zleva doprava 



1 . Delsi strana 
na vysku (vychozi) 



2. Delsi strana 
na sifku 




3. Kratsi strana 
na vysku 



4. Kratsi strana 
na sifku 
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Pouzi'vam funkce uchovani ulohy 

Pro tuto tiskarnu jsou k dispozici ctyfi funkce uchovani ulohy. 

• Privatni ulohy: Pokud odeslete do vyrobku privatni ulohu, uloha nebude vytistena, dokud na tiskarne nezadate kod 
PIN. 

• Ulozene ulohy: Do vyrobku muzete stahnout ulohy jako osobni formulaf, pracovni vykaz nebo kalendaf a umoznit 
ostatnim uzivatelum tyto ulohy kdykoliv vytisknout. Ulozene ulohy jsou kopirovany na pevny disk a nejsou 
vymazany ani v pfipade, ze je misto na uchovani ve vyrobku omezeno. 

• Ulohy rychleho tisku: Muzete vytisknout pozadovany pocet kopii ulohy a pote jednu ulozit na pevny disk vyrobku. 
Ulozeni ulohy umozhuje pozdejsi tisk dodatecnych kopii. 

• Kontroly a pozastaveni uloh: Tato funkce umozhuje rychly a snadny tisk jedne kopie ulohy pro korekturu a po ni 
tisk dalsich kopii. 



Poznamka Na adrese www.hp.com/support/lj9000 je k dispozici uzivatelska pfirucka, v niz naleznete dalsi informace o 

techto funkcich. 
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Vystupni zafizeni 



Pfehled 

V teto kapitole jsou uvedeny informace o nasledujicich vystupnich zafizenich: 

• Stohovac na 3000 listu papiru 

• Stohovac/sesivacka na 3000 listu papiru 

• Multifunkcni dokoncovaci jednotka 



Pfehled 
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Stohovac na 3000 listu papiru 



Funkce manipulace s papi'rem 

• maximalne 3000 listu papiru formatu A4 nebo Letter 

• maximalne 1500 listu papiru formatu A3 nebo Ledger 

• Ulohy jsou pfelozeny. 

Pfihradka 2 (licem dolu na stohovac na 3000 listu a sesivacku/stohovac na 3000 listu; pfihradka na brozury na 
multifunkcni dokoncovaci jednotce) je vychozi pfihradkou pro vsechen vystup. 
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Sesivacka/stohovac na 3000 listu papiru 
Funkce manipulace s papi'rem 

• maximalne 3000 listu papiru formatu A4 nebo Letter 

• maximalne 1500 listu papiru formatu A3 nebo Ledger 

• Ulohy jsou v pfipade potfeby pfelozeny a sesity. 

Pouzi'vam sesi'vacky 

Sesivacka/stohovac na 3000 listu muze sesivat dokumenty v minimalm'm rozsahu dvou listu a maximalnim rozsahu 50 
listu o hmotnosti 75 g/m 2 (20 liber) nebo odpovidajici vrstvu v tloust'ce 5,5 mm (0,22 palce). Listy musi mi't hmotnost 
64 az 199 g/m 2 (17 az 53 liber) pro vsechny formaty podporovane vyrobkem. 

Vezmete v uvahu tyto dalsi skutecnosti: 

• Pfihradka sesi'vacky pojme maximalne 3000 listu papiru. 

• Pro tezsi media muze byt limit pro sesivani snizen na mene nez 50 listu. 

• Pokud uloha, kterou si pfejete sesit, sestava jenom z jednoho listu nebo z vice nez 50 listu, vyrobek ulohu 
zkopiruje nebo vytiskne do pfihradky. Sesiti vsak nebude provedeno. 

Zvoleni sesi'vacky 

Obvykle muzete sesivacku vybrat pomoci programu nebo ovladace. Nektere z moznosti vsak muzete vybrat pouze 
pomoci ovladace. Viz cast "SESIVANI DOKUMENTU" na strance 51 . Misto a zpusob vyberu zavisi na pouzivanem 
programu nebo ovladaci. 

Pokud sesivacku nemuzete vybrat z programu nebo ovladace, vyberte ji z ovladaciho panelu vyrobku. 

1 Stisknete polozku Nastavenf kopirovani. 

2 Stisknete polozku V rohu nebo Na okraji podle toho, kde chcete dokument sesit, a pak stisknete polozku OK. 
Poznamka Ikona stranky v prave casti ovladaciho panelu znazorhuje umisteni sesiti. 
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Vkladam svorek 

1 Sesivacku/stohovac pfesuhte dale od tiskarny. 

2 Otevfete dvifka sesivaci jednotky. 

3 Pokud je zasobni'k na svorky prazdny, vytahnete zeleny jazycek 
smerem k sobe a vysunte prazdny zasobnik. 
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4 Vlozte novy zasobnik se svorkami a zeleny jazycek zatlacte dolu, aby 
zasobm'k zapadl na sve misto. 

5 Zavfete dvifka sesivaci jednotky a pfipojte sesi'vacku/stohovac k 
vyrobku. 
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Multifunkcni dokoncovaci jednotka 
Funkce manipulace s papi'rem 

• stohovani maximalne 1000 listu papiru formatu A4 a Letter nebo maximalne 500 listu papiru formatu A3 a Ledger 

• stohovani maximalne 50 brozur v rozsahu 5 listu formatu A3 a Ledger 

• pfelozeni uloh 

• sesiti maximalne 50 listu papiru formatu A4 a Letter na jeden dokument 

• sesiti maximalne 25 listu papiru formatu A3 a Ledger na jeden dokument 

• pfehnuti jednotlivych listu 

• sesiti na stfisku a pfehnuti brozur v rozsahu maximalne 10 listu papiru (40 stranek). 

Pouzi'vam sesi'vacky 

Dokoncovaci jednotka muze sesivat dokumenty v minimalnim rozsahu dvou listu a maximalnim rozsahu 50 listu o 
hmotnosti 75 g/m 2 (20 liber) nebo odpovidajici vrstvu v tloust'ce 5,5 mm (0,22 palce). Listy musi mi't hmotnost 64 az 
199 g/m 2 (17 az 53 liber) pro vsechny formaty podporovane vyrobkem. 

Vezmete v uvahu tyto dalsi skutecnosti: 

• Pfihradka 2 muze pojmout maximalne 1000 stohovanych listu (nesesitych). 

• Pro tezsi media muze byt limit pro sesivani snizen na mene nez 50 listu. 

Pokud uloha, kterou si pfejete sesit, sestava z jednoho listu nebo z vice nez 50 listu, dokoncovaci jednotka ulohu 
umisti do pfihradky bez svorek. 
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Vyber sesi'vacky 

Obvykle muzete sesivacku vybrat pomoci programu nebo ovladace. Nektere z moznosti vsak muzete vybrat pouze 
pomoci ovladace. Viz cast "SESl'vANI DOKUMENTU" na strance 51 nebo "SESITI NA STRISKU" na strance 50. Misto 
a zpusob vyberu zavisi na pouzivanem programu nebo ovladaci. 

Pokud sesivacku nemuzete vybrat z programu nebo ovladace, vyberte ji z ovladaciho panelu vyrobku. 

1 Stisknete polozku Nastavenf kopirovani. 

2 V nabidce Sesiti stisknete polozku V rohu nebo Na okraji podle toho, kde chcete dokument sesit, a pak 
stisknete polozku OK. Pokud jste ve volbe poctu kopii na stranku vybrali moznost Brozura, mate tyto moznosti 
sesiti: Zadna, Jedna, Dve svorky nebo moznost Uprostfed. 



Poznamka Ikona stranky v prave casti dotykove obrazovky znazorhuje umisteni sesiti. 
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Vkladam svorek 

1 Otevfete dvifka sesivaci jednotky. 

2 Vysunte sesivacku smerem k sobe. 

3 Otocte velkym zelenym koleckem, aby byla v okne sesivaci jednotky 
videt modra tecka. 

4 Otacejte malym zelenym koleckem na sesivaci' jednotce doleva, 
dokud se zasobm'k na svorky nepohne doleva od sesivaci jednotky. 



VAROVANl' Nez vyjmete zasobnik na svorky, musi byt v okne sesivaci 

jednotky videt modra tecka. Pokud se pokusite vyjmout zasobnik 
na svorky drive, nez je v okne videt modra tecka, muze dojit k 
poskozeni dokoncovaci jednotky. 
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5 Pokud je zasobnik prazdny, stisknete jazycky smerem k sobe a zasobnik vyjmete 

6 Novy zasobnik se svorkami zasunte tak, aby zapadl na sve misto. 

7 Zasunte sesi'vaci jednotku do dokoncovaci jednotky. 

8 Zavfete dvifka sesi'vaci jednotky. 




© 
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Vytvarem brozur 

Pfistup k funkci tisku brozur je mozny z nekterych programu, jako jsou napf. programy pro DTP. Informace o vytvafeni 
brozur muzete nalezt v uzivatelske pn'rucce programu, ktery pouzivate. 

Pokud pouzivate program, ktery nepodporuje vytvafeni brozur, muzete vytvofit brozury pomoci ovladacu HP. 



Poznamka HP doporucuje pouzivat k pfiprave a nahledu dokumentu urcenych k tisku radeji pfislusny program nez 

pouzivat k tisku a sesiti brozur ovladac HP. 



Vytvofeni brozury pomoci ovladace probiha ve tfech krocich: 

• Pfiprava brozury: Umistete stranky na list, aby tvofily brozuru (sestaveni brozury). Dokument Ize sestavit pomoci 
programu nebo pomoci funkce tisku brozur v ovladaci HP. (Viz cast "TISK BROZUR" na strance 49.) 

• Pfidani obalky: Vyberem odlisne prvni stranky a pouzitim jineho typu papiru muzete k brozufe pfidat obalku. Lze 
take pfidat obalku ze stejneho typu papiru, jaky je pouzit pro brozuru. Format obalky brozury musi byt shodny s 
formatem ostatnich listu. Obalky vsak mohou mit jinou hmotnost nez zbytek brozury. (Viz cast "PRIDAnI OBALKY 
K BROZURE" na strance 50.) 

• Sesiti na stfisku: Papir je nutne do vyrobku vlozit kratsi stranou. Dokoncovaci jednotka brozuru sesije uprostfed 
(sesiti na stfisku). Pokud brozura obsahuje pouze jeden list papiru, dokoncovaci jednotka ho pfehne, ale 
nesesije. Pokud brozura obsahuje vice listu papiru, dokoncovaci jednotka sesije a pak pfehne maximalne 10 listu 
na jednu brozuru. (Viz cast "SESITI NA STRISKU" na strance 50.) 

Funkce tisku brozur pomoci multifunkcni dokoncovaci jednotky umoziiuje sesiti na stfisku a pfehnuti brozur z 
nasledujicich formatu papiru: 

• A3 

• A4 

• Letter 

• Legal 

• Ledger 

Podrobne informace o vytvafeni brozur naleznete v uzivatelske pn'rucce multifunkcni dokoncovaci jednotky na 
adrese www.hp.com/support/lj9000. 
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Udrzba 



Prehled 

V teto kapitole jsou uvedeny infor 

• Informace o tiskove kazete 

• Sada pro udrzbu tiskarny 

• Cisteni vyrobku 
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Informace o tiskove kazete 

V teto casti naleznete informace o tiskovych kazetach. 
Prokazam pravosti tiskove kazety 

Po vlozeni tiskove kazety vyrobek poskytuje informaci v pfipade, ze se nejedna o originalni tiskovou kazetu HP. Pokud 
vlozite pouzitou kazetu HP z jineho vyrobku HP, vyrobek muze vytisknout az 60 stranek, nez oven', ze se jedna o 
originalni dil HP, a nez obnovi funkce tykajici se stavu materialu. 

Pokud se ovladacim panelu zobrazi hlaseni, ze se nejedna o originalni tiskovou kazetu HP, a vy jste pfesvedceni o torn, 
ze jste zakoupili kazetu HP, volejte horkou linku HP pro podvody na cisle (1 ) (887) 219-3183 (v Severni Americe bez 
poplatku). 

Tiskove kazety od jineho vyrobce nez HP 

Spolecnost Hewlett-Packard nemuze doporucit pouzivani tiskovych kazet jinych vyrobcu nez HP, at' uz novych nebo 
recyklovanych. Protoze se nejedna o vyrobky HP, nemuze HP ovlivnit jejich konstrukci ani kontrolovat jejich kvalitu. Na 
servis ani na opravy nutne v dusledku pouzivani kazet s tonerem od jinych vyrobcu nez HP se nevztahuje zaruka 
vyrobku. 

Pokud pouzivate kazety od jineho vyrobce nez HP, vyrobek neni schopen hlasit stav tiskove kazety. Hlaseni 

NEDOSTATEK NAPLNE a DOSLA NAPLN nebude mozne zobrazit. 

Predpokladana zivotnost kazety 

Pokud se na ovladacim panelu zobrazi hlaseni nedostatek toneru, vychozi nastaveni umoziiuje vyrobku 
pokracovat v tisku, dokud kazetu nevymenite nebo dokud nedostane hlaseni o koncici zivotnosti valecku. Pokud se 
hlaseni dosla napln zobrazi v dusledku koncici zivotnosti valecku, vyrobek pferusi tisk a hlaseni nelze smazat ani v 
tisku pokracovat, dokud valecek nevymenite. Cinnost vyrobku se zastavi, aby nedoslo k poskozeni. 

HP doporucuje pfi prvnim zobrazeni hlaseni NEDOSTATEK NAPLNE objednat tiskovou kazetu k vymene. Kazetu 
muzete objednat pomoci funkce Objednavani zasob prostfednictvim internetu. Chcete-li navazat prime spojeni, 
klepnete na ikonu tiskarny v pravem dolnim rohu obrazovky, klepnete na ikonu vyrobku, ktery pouzivate, a potom na 
odkaz Objednat zasoby na stavove strance. Pokud jste pfipojeni k siti, pouzijte k objednavce online server pro pfistup 
na web. 
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Sada udrzby tiskarny 



Poznamka 



Sada pro udrzbu tiskarny je spotfebni polozka a neni zahrnuta do zaruky. 



Pro zachovani optimalni kvality tisku zobrazuje vyrobek vyzvu k provedeni udrzby po kazdych 350 000 stranek. Pokud 
se na ovladacim panelu zobrazi dialogove okno provedte udrzbu tiskarny, musi'te nainstalovat sadu pro udrzbu 
tiskarny (informace o objednavani naleznete v casti "Soucasti a pfislusenstvi" na strance 14). Po instalaci nove sady 
pro udrzbu tiskarny se na ovladacim panelu zobrazi dalsi dialogove okno s hlasenim NOVA SADA PRO UDRZBU. 
Stisknete polozku ano. Vytisknete konfiguracni stranku a zkontrolujte, zda je pocitadlo zasahu udrzby vynulovano. 

Chcete-li vytisknout konfiguracni stranku, postupujte na dotykove obrazovce grafickeho displeje takto: 

1 Stisknete polozku Nabidka. 

2 Stisknete polozku Informace. 

3 Stisknete polozku Tisk konfigurace. 

4 Stisknete polozku OK. 

Dalsi informace o instalaci sady pro udrzbu tiskarny naleznete v instrukcich, ktere jste obdrzeli spolecne se sadou. 
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Cistern' vyrobku 



Aby byla zachovana vysoka kvalita tisku, dukladne tiskarnu ocistete: 

• po kazde vymene tiskove kazety, 

• kdykoli dojde k problemum s kvalitou tisku. 

Vnejsi casti vyrobku cistete mirne navlhcenym hadfikem. Vnitfni casti cistete suchou uterkou, ktera nepousti vlakna. 
Sledujte vsechny vystrahy a upozorneni tykajici se cisticich ukonu. 



POZOR! 



Pri cistern' vyrobku se nedotykejte oblasti kolem fixacni jednotky. Muze byt HORKA. 



VAROVANI 



Aby nedoslo k trvalemu poskozeni tiskove kazety, v blizkosti tiskarny ani na tiskarnu nepouzivejte cistidla na 
bazi cpavku, pokud neni uvedeno jinak. 
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Cistern' cesty papiru 

1 Nez zacnete provadet tyto kroky, vypnete vyrobek (tlacitko je venku) 
a odpojte vsechny kabely. 

2 Otevfete pfedni kryt vyrobku, otocenim smerem dolu uvolnete 
zelenou packu a vyjmete tiskovou kazetu. 



VAROVANI' 

Aby nedoslo k poskozeni tiskove kazety, vyjimejte ji obema rukama. 



Poznamka 

Pokud se vam toner dostane na obleceni', opraste jej suchym hadfikem a 
obleceni vyperte ve studene vode. Horkou vodou se toner do latky 
zapere. 



3 Uterkou, ktera nepousti vlakna, odstraiite necistoty z oblasti cesty 
papiru, registracniho valecku a otvoru pro tiskovou kazetu. 

4 Vlozte novou tiskovou kazetu. 
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Cistern' povrchu vyrobku 

• Povrch vyrobku cistete v ph'pade, ze je viditelne znecisten. 

• Pouzijte mekky navlhceny hadh'k, ktery nepousti vlakna, nebo vodu s neagresivnim cisticim prostfedkem. 
Cistern' dotykove obrazovky 

• Dotykovou obrazovku cistete v ph'pade potfeby (otisky prstu, nanos prachu). 

• Dotykovou obrazovku opatrne otfete cistym navlhcenym hadfikem nepoustejicim vlakna. 

VAROVANI Pouzivejte pouze vodu. Rozpoustedla a nektere cistici prostfedky mohou dotykovou obrazovku poskodit. 

Nelijte ani nesth'kejte vodu pfi'mo na dotykovou obrazovku. 

Cistern' skenovaci'ho skla 

• Sklo cistete pouze v pn'pade viditelneho znecisteni nebo snizeni kvality kopirovani (napf. pruhy). 

• Povrch skla opatrne ocistete cistym navlhcenym hadfikem, ktery nepousti vlakna. Hadfik navlhcete cisticim 
prostfedkem na bazi cpavku. 

VAROVANI Nelijte ani nesth'kejte kapaliny pfimo na sklo. 

• Na povrch skla netlacte (jinak muze prasknout). 
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Cistern' automatickeho podavace dokumentu 

Automaticky podavac dokumentu cistete pouze v pfipade viditelneho 
znecisteni nebo snizeni kvality kopirovani (napf. pruhy). 

1 Zvednete automaticky podavac dokumentu. 

2 Najdete horni a dolni prouzek na sklenene desce automatickeho 
podavace dokumentu. 

3 Povrch prouzku opatrne ocistete cistym navlhcenym hadn'kem 
nepoustejicim vlakna. Hadfik navlhcete cisticim prostfedkem na 
bazi cpavku. 

4 Najdete bilou vinylovou zadni stranu automatickeho podavace 
dokumentu. 
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5 Najdete bile vinylove kalibracni prouzky. 

6 Ocistete zadni stranu automatickeho podavace dokumentu a 
kalibracni prouzky cistym navlhcenym hadfikem nepoustejicim 
vlakna. Hadfik je mozno navlhcit cpavkovym cisticim prostfedkem. 

7 Zavfete automaticky podavac dokumentu. 
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Pokud je kvalita kopii stale snizena, muze byt nutne vycistit vnitfni cast 
horniho skleneneho prouzku automatickeho podavace dokumentu. 



VAROVANI Tuto cast cistete pouze v pfipade, ze maji kopie vady, napf. 

pruhy, a ze je uvnitf prouzku viditelny nanos prachu. V pfipade 
casteho cisteni teto casti by mohlo dojit k pronikani prachu do 
vyrobku. 



1 Otevfete kryt automatickeho podavace dokumentu. 

2 Najdete zapadku, kterou se uvolhuje skleneny prouzek 
automatickeho podavace dokumentu. Zatlacte zapadku doleva a 
tahem smerem dolu odkryjte vnitfek skleneneho prouzku. 

3 Sklo opatrne cistete suchym hadfikem, ktery nepousti vlakna. 



VAROVANI V teto casti pouzivejte pouze suchy hadfik. Nepouzivejte 

rozpoustedla, cistici prostfedky, vodu ani stlaceny vzduch. V 
opacnem pfipade muze dojit k vaznemu poskozeni vyrobku. 



4 Tahem za zapadku vrat'te prouzek do normalni polohy. 

5 Zavfete kryt automatickeho podavace dokumentu. 
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Cistern' valcu automatickeho podavace dokumentu 

Pokud dochazi k nespravnemu podavani nebo pokud jsou dokumenty pfi 
pruchodu automatickym podavacem pomackany, muzete vycistit valce 
podavace. 

1 Otevfete automaticky podavac dokumentu. 



VAROVANI Valce cistete pouze v pfipade, ze dochazi k nespravnemu 

podavani nebo k pomackani dokumentu a ze je na valcich 
viditelny prach. V pfipade casteho cisteni valcu by mohlo dojit k 
pronikani prachu do vyrobku. 



2 V blizkosti sklenenych prouzku najdete valce. 

3 Valce opatrne otfete cistym navlhcenym hadfikem, ktery nepousti 
vlakna. 



VAROVANI Nelijte vodu pfimo na valce. V opacnem pfipade muze dojit k 

poskozeni vyrobku. 



4 Zavfete automaticky podavac dokumentu. 
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5 Otevfete kryt automatickeho podavace dokumentu. 

6 Najdete valce. 

7 Valce otfete cistym navlhcenym hadn'kem, ktery nepousti vlakna. 

VAROVANI Nelijte vodu pn'mo na valce. V opacnem pfipade muze dojit k 

poskozeni vyrobku. 

8 Zavfete kryt automatickeho podavace dokumentu. 
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Specifikace papi'ru 



Vyrobky HP LaserJet maji vynikaji'ci kvalitu tisku. Tento vyrobek umi pracovat s mnoha druhy medii, napfiklad s 
jednotlivymi listy papi'ru (vcetne recyklovaneho), obalkami, stitky, transparentnimi listy a papiry vlastni'ho formatu. 
Vlastnosti papi'ru jako hmotnost, zrnitost a obsah vlhkosti jsou dulezite faktory, ktere maji vliv na vykon vyrobku a 
kvalitu vystupu. 

Tento vyrobek umi pracovat s ruznymi druhy papiru a ostatm'mi tiskovymi medii, ktere popisuji smernice teto pfirucky. 
Pokud papi'r nevyhovuje temto smernicim, mohou nastat nasledujici problemy: 

• spatna kvalita tisku, 

• zvysene mackani a podavam vice listu papiru najednou, 

• pfedcasne opotfebeni vyrobku vyzadujici opravu. 

Pro dosazeni nejlepsich vysledku pouzivejte pouze papir a tiskova media znacky HP. Spolecnost Hewlett-Packard 
nedoporucuje pouziti medii jinych znacek. Protoze se nejedna o vyrobky HP, HP nemuze ovlivnit ani kontrolovat jejich 
kvalitu. 

Je mozne, ze papi'r bude vyhovovat vsem pozadavkum ve smernicich teto pfirucky, a pfesto nedosahnete pozadovane 
kvality. Muze to byt zpusobeno nespravnou manipulaci, nevhodnou teplotou a vlhkosti nebo jinymi faktory, na ktere 
nema HP vliv. 

Pfed zakoupenim vetsiho mnozstvi papiru se ujistete, zda papi'r vyhovuje specifikacim v teto uzivatelske pfirucce a v 
Pn'rucce pro tiskova media. Pfed zakoupenim vetsiho mnozstvi papir vzdy otestujte. Dalsi informace naleznete na 
adrese www.hp.com/go/ljpaper. 



VAROVANI 



Pouziti papi'ru, ktery nevyhovuje specifikacim HP, muze zpusobit problemy s vyrobkem, ktere budou vyzadovat 
opravu. Na tuto opravu se nevztahuje zaruka ani servisni dohoda spolecnosti Hewlett-Packard. 
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Podporovane formaty papi'ru pro vstup a vystup 



Poznamka 



Dalsi informace o vystupnim zafizeni HP naleznete v pfirucce pro instalaci dodane s vyrobkem nebo v casti 
"Vystupni zafizeni" na strance 61 . 



Zasobnik nebo 
pfihradka 



Kapacita 



Papir 



Hmotnost 



Zasobnik 1 



Maximalne 
100 listu papi'ru 



Maximalne 
10 obalek 



• Standardni formaty: 

Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 
11x17, JIS B5, JIS B4, JPostD, 8K, 16K 

• Vlastni formaty: 

Minimum: 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 palce) 
Maximum: 312 x 470 mm (12,28 x 18,46 palce) 

• Formaty obalek: 

Commercial #10, C5, DL, Monarch, B5 

Poznamka 

Obalky a stitky tisknete pouze ze zasobniku 1. 



64 az 216 g/m^ (17 az 58 lb 
bond) 

Oboustranny tisk: 64 az 
199 g/m 2 (17 az 53 lb bond) 



Zasobniky 2 a 3 



Maximalne 
500 listu 



Standardni formaty: 

Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 
JIS B4, JIS B5, 11x17 

Vlastni formaty: 

Minimum: 148x210 mm (5,8 x 8,2 palce) 
Maximum: 297x432 mm (11,7 x 17 palcu) 

Vlastni typy: Transparentni folie 



64 az 199 g/m^ (17 az 53 lb 
bond) 
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Zasobnik nebo 



prihradka 


Kapacita 


Papi'r 


Hmotnost 




Zasobnik 4 


Maximalne 


• 


Standardni formaty: 


64 az 199 g/m 2 


(17 az 53 lb 




2000 listu 




I ottor I anal Pvopnfi\ia ICfl A °. ICO A A 1 "I v 17 

Leiier, Lecjdi, executive, iou mo, iou m^, i i x \ / , 


bond) 










JIS B4, JIS B5 










• 


Vlastni formaty: 












Minimum: 182 x 210 mm (7,17 x 8,27 palce) 












Maximum: 297 y 432 mm (12,28 x 18,46 palce) 






Automaticky 


Maximalne 


• 


Standardni formaty: 


64 az 199 g/m 2 


(17 az 53 lb 


podavac 


100 listu 




Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 


bond) 




dokumentu 






11 x 17, JIS B5, JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K 










• 


Vlastni formaty 










• 


Vlastni typy: Transparentni folie 






Prihradka na listy 


Maximalne 


• 


Standardni formaty: 


64 az 216 g/m^ 


(17 az 58 lb 


licem nahoru 


3000 listu 




Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 


bond) 










11 x 17, JIS B5, JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K 










• 


Vlastni formaty 










• 


Vlastni typy: obalky, stitky 






Zanzem pro 




• 


Standardni formaty: 


64 az 199 g/m 2 


(17 az 53 lb 


oboustranny tisk 






Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 


bond) 










11x17, JIS B4, JIS B5, 8K, 16K 










• 


Vlastni formaty 










• 


Vlastni typy: Oboustranny tisk nenf podporovan pro 












obalky, stitky ani transparentni folie 
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Zasobnik nebo 



prihradka 


Kapacita 


Papir 


Hmotnost 


Stohovac na 3000 


Maximalne 


• 


Standardni formaty pro pfihradku na listy licem dolu: 


• 


64 az 199 g/m 2 (17 az 


listu papiru 


3000 listu 
formatu 
Letter nebo A4 




Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 
11x17, JIS B5, JIS B4, 8K, 16K 




53 lb bond) v pfihradce na 
listy licem dolu 




Maximalne 
1500 listu 
formatu 

Ledger nebo A3 


• 
• 


Standardni formaty pro pfihradku na listy licem 
nahoru : 

Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 
11 x 17, JIS B5, JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K 

Vlastni formaty 

Vlastni typy: obalky, stitky, transparentni folie, silny 
papir 


• 


64 az 216 g/m (17 az 

26,31 kg lb bond) 

v pfihradce na listy licem 

nahoru 


Sesivacka/ stohov 


Maximalne 


• 


Standardni formaty pro pfihradku na listy licem dolu: 


• 


64 az 199 g/m 2 (17 az 53 


ac na 3000 listu 


3000 listu na 




Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 




lb bond) v pfihradce na 


papiru 


sobe (maximalne 
50 sesitych listu) 


• 
• 


11x17, JIS B5, JIS B4, 8K, 16K 

Standardni formaty pro pfihradku na listy licem 
nahoru: 

Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 
11 x 17, JIS B5, JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K 

Vlastni formaty 

Vlastni typy: obalky, stitky, transparentni folie, silny 
papir 


• 


listy licem dolu 

64 az 216 g/m 2 (17 az 58 
kg lb bond) v pfihradce na 
listy licem nahoru 
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Zasobnik nebo 



prihradka 


Kapacita 


Papir 


Hmotnost 


Multifunkcni 


Maximalne 


• Standardni formaty: 


• 64 az 199 g/m 2 (17 az 


Hnknnrrn/an 


1 UUU llolU lid 


l—CLLCI, l_CLjdl, AtJL^ U LI V C , luv AA O , lOv rA H- , IOU 


^ *3 lh hnnrl\ \/ nrih fsrlro na 

OO I U UUI IU/ V |JI II II aUUU lid 


jednotka 


sobe (maximalne 


JIS B4, JIS B5, 11x17 


listy licem dolu 




50 sesitych listu) 


• Vlastni formaty: 






Maximalne 50 


Minimum: 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 palce) 






brozur s 5 listy 


Maximum: 312 x 470 mm (12,28 x 18,46 palce) 


• 64 az 216 g/m 2 (17 az 




na sobe 


• Vlastni typy: obalky, stitky, transparentni folie, silny 


58 lb bond) v pfihradce na 






papir 


listy licem nahoru 
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Podporovane typy papi'ru 

Vyrobek umoznuje volbu nasledujici'ch typu papi'ru a medii pomoci ovladaci'ho panelu. 

• obycejny 

• pfedtisteny 

• hlavickovy 

• transparentni folie (viz "Transparentni folie" na strance 91) 

• pfedderovany 

• stitky (viz "Stitky" na strance 91 ) 

• dokumentovy 

• recyklovany 

• barevny 

• karton (viz "Karton a tezky papir" na strance 93) 

• hruby 

• definovane uzivatelem (pet typu) 
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Smernice pro pouziti papiru 

Pro dosazeni nejlepsich vysledku pouzivejte bezny papir o hmotnosti 75 g/m 2 (20 liber). Zkontrolujte, zda je papir 
kvalitni, nepotrhany, nepofezany, bez skvrn, prachu, poru, pfehnuti a ohnutych hran. 

Pokud si nejste jisti, jaky papir vkladate (dokumentovy nebo recyklovany), zkontrolujte popisky na baleni papiru. 

Nektere papiry pusobi problemy s tiskem nebo poskozeni vyrobku. Nepouzivejte hlavickovy papir potisteny 
nizkoteplotnimi inkousty, ktere se pouzivaji pfi nekterych typech termografie, ani plasticky hlavickovy papir. Kfidovy 
papir a nektere transparentni folie se mohou namotat na valecek fixacni jednotky a mohou se zaseknout. 

Vyrobek pouziva teplo a tlak k fixaci toneru do papiru. Zkontrolujte, zda barevny papir nebo pfedtistene formulafe 
pouzivaji inkousty kompatibilni s teplotami vyrobku (200 °C nebo 392 °F po dobu 0,1 sekundy). 
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Reseni problemu s papi'rem a ostatni'mi tiskovymi medii 

V teto casti najdete reseni beznych problemu s papirem a ostatni'mi tiskovymi medii. 



Pf iznak 


Problem 


Reseni 


Spatna kvalita tisku nebo pfilnuti 
toneru, problemy s podavanim 


Pfilisna vlhkost, hrubost, hladkost 
nebo relief ni povrch; vadna davka 
papiru 


Zkuste pouzit jiny druh papiru, 100 az 250 Sheffield s 
obsahem vlhkosti v rozmezi 4 az 6 procent. 


Vynechani, zaseknuty papir, 
mackani 


Nevhodne skladovani 


Papir skladujte naplocho v obalu odolnem proti 
vlhkosti . 


Zvysene sede stinovani pozadi 


n ci 1 1 n ^ #— v —y\/\i 

rrins TezKy 


• Pouzijte papir s nizsi hmotnosti. 

• Pouzivejte pfihradku na listy licem nahoru. 


Pfilisne mackani 

Problemy s podavanim papiru 


Pfilisna vlhkost, spatny smer zrnitosti 
nebo kratkozrnna struktura 


• Pouzivejte pfihradku na listy licem nahoru. 

• Pouzivejte dlouhozrnny papir. 


Zaseknuti, poskozeni vyrobku 


Vyfezy nebo perforace 


Pouzivejte papir bez vyfezu a perforaci. 


Problemy s podavanim papiru 


Potrhane okraje 


Pouzivejte podporovane druhy papiru. 


Podavani vice listu 


Slepeny papir 


Papir vyjmete, provetrejte a vlozte zpet. 
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Sti'tky 

Aby nedoslo k poskozeni vyrobku, pouzivejte pouze sti'tky doporucene pro jednobarevne laserove tiskarny. Nikdy 
netisknete na arch se sti'tky vice nez jednou. 



VAROVANI Netisknete na obe strany stitku, transparentm'ch folii, obalek, vlastnich typu papiru ani papiru o hmotnosti 

vyssi nez 216 g/m 2 (58 lb bond). Muze to zpusobit zaseknuti nebo poskozeni vyrobku. 



Zhotoveni stitku 

Pfi vyberu stitku vezmete v uvahu kvalitu kazde soucasti: 

• Lepidla: Lepici material by mel byt stabilni pfi 200 °C (392 °F), coz je maximalni teplota, pfi niz vyrobek provadi 
fixaci. 

• Uspofadani: Pouzivejte pouze archy se sti'tky na celem povrchu. Stitky se mohou z archu s mezerami odlepit a 
zpusobit zavazne zablokovani. 

• Pomackani: Pfed tiskem musi byt stitky polozeny naplocho tak, aby v jakemkoli smeru nebylo pomackani vice nez 
13 mm (0,5 palce). 

• Stav: Nepouzivejte popisky pomackane, s bublinami nebo jakymkoli naznakem oddeleni. 



Transparentni folie 



VAROVANI Transparentni folie pouzivane vyrobkem musi byt odolne vuci teplote 200 °C (392 °F), coz je maximalni 

teplota, pfi niz vyrobek provadi fixaci. Aby nedoslo k poskozeni vyrobku, pouzivejte pouze transparentni folie 
doporucene pro jednobarevne laserove tiskarny. 

Netisknete na obe strany stitku, transparentm'ch folii, obalek, vlastnich typu papiru ani papiru o hmotnosti 
vyssi nez 216 g/m 2 (58 lb bond). Muze to zpusobit zaseknuti nebo poskozeni vyrobku. 

Pokud mate problemy s tiskem na transparentni folie, pouzijte zasobnik 1 a vystupni pfihradku pro listy licem 
dolu. 
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Obalky 



Poznamka K tisku na obalky pouzijte zasobnik 1 a jako vystup pfihradku na listy licem dolu nebo pfihradku na listy licem 

nahoru. 



Struktura obalky 

Struktura obalky je velmi dulezitym faktorem. Zahyby obalek se mohou velmi lisit nejen u ruznych vyrobcu, ale take v 
sade od jednoho vyrobce. Uspech tisku na obalky zavisi na jejich kvalite. Pfi vyberu obalek vezmete v uvahu 
nasleduji'ci okolnosti: 

• Hmotnost: Podporovane hmotnosti obalek jsou uvedeny v casti "Specifikace papiru" na strance 83. 

• Struktura: Pfed zacatkem tisku by mely obalky lezet naplocho s pokfivenim mensim nez 6 mm (0,25 palce) a 
nemely by obsahovat vzduchove bubliny. (Obalky se vzduchovymi bublinami mohou zpusobit problemy.) 

• Stav: Zkontrolujte, zda nejsou obalky ohnute, odfene ani jinak poskozene. 

• Formaty v zasobm'ku 1 : Podporovane formaty papiru jsou uvedeny v casti "Podporovane formaty papiru pro vstup 
a vystup" na strance 84. 

Obalky s lepi'ci'mi prouzky nebo patkami 

Obalky se snimacim lepicim prouzkem nebo s vice patkami, ktere se pfekryvaji, musi pouzi'vat lepidlo kompatibilni s 
teplotou a tlakem ve vyrobku. Dalsi patky a prouzky mohou zpusobit zaseknuti nebo se mohou pomackat. 

Obalky s oboustrannou obrubou 

Provedeni s oboustrannou obrubou ma na obou koncich obalky misto diagonalni obruby obrubu vertikalni. Toto 
provedeni se muze vice mackat. Zkontrolujte, zda obruby dosahuji az k rohu obalky. 

Skladovani obalek 

Spravne skladovani obalek pfispiva k vysoke kvalite tisku. Obalky by mely byt skladovany naplocho. Pokud je v obalce 
zachyceny vzduch, ktery tvofi vzduchovou bublinu, muze se obalka behem tisku pomackat. 
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Karton a tezky papi'r 

Pro optimalni vykon vyrobku nepouzivejte papir tezsi nez 216 g/m 2 (58 lb bond) ve volitelnem zasobniku 1 nebo 
199 g/m 2 (53 lb) v ostatnich zasobm'cich. Pfilis tezky papi'r muze zpusobit problemy s podavanim, skladanim, 
zaseknutim papiru, nekvalitni fixaci toneru, spatnou kvalitou tisku nebo pfilisnym opotfebovanim mechanickych casti 
tiskarny. 

Struktura kartonu 

• Hladkost: Karton o hmotnosti 135 az 216 g/m 2 (36 az 58 lb bond) by mel mit klasifikaci hladkosti 100 az 180 
Sheffield. 

• Struktura: Karton by mel lezet naplocho s odchylkou pomackani mensi nez 5 mm (0,2 palce). 

• Stav: Zkontrolujte, zda neni karton pomackany, odfeny ani jinak poskozeny. 

• Formaty: Viz seznam formatu pro "Zasobm'k 1" na strance 84. 

Poznamka Pfed vlozenim kartonu do zasobniku 1 zkontrolujte, zda ma pravidelny tvar a neni poskozeny. Take 

zkontrolujte, zda nejsou k sobe jednotlive karty pfilepeny. 
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Specifikace prostfedi 
Spotreba energie 







Spotfeba energie 




Spotreba energie 


u typickeho vystupniho 


Stav vyrobku 


(prumer, ve wattech). 


zafizeni 


Probiha tisk 






(jednotky s napetim 100-127 V) 


1075 wattu 


1130 wattu 


(jednotky s napetim 220-240 V) 


1075 wattu 


1130 wattu 



Pohotovostni rezim 

(jednotky s napetim 100-127 V) 440 wattu 485 wattu 

(jednotky s napetim 220-240 V) 440 wattu 485 wattu 



PowerSave 1 (vetrak zapnuty) 

(jednotky s napetim 100-127 V) 70 wattu 115 wattu 

(jednotky s napetim 220-240 V) 70 wattu 115 wattu 



Ni'zka spotreba 

(jednotky s napetim 100-127 V) 230 wattu 275 wattu 

(jednotky s napetim 220-240 V) 230 wattu 275 wattu 



Vypnuto 

(jednotky s napetim 100-127 V) 0,5 wattu 0,5 wattu 

(jednotky s napetim 220-240 V) 1,3 wattu 1,3 wattu 



Kopirovani a tisk pomoci ADF 

(jednotky s napetim 100-127 V) 11 30 wattu 1185 wattu 

(jednotky s napetim 220-240 V) 11 30 wattu 1185 wattu 
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Pozadavky na energii 



Pozadavky na energii (pfipustne si't'ove napeti) 


100-127 V ( + /- 10 %) 


50-60 Hz ( + /- 2 Hz) 


220-240 V ( + /- 10 %) 


50 Hz ( + /- 2 Hz) 


220 V ( + /- 10 %) 


60 Hz ( + /- 2 Hz) 



Akusticke specifikace 



Akustika 


V provozu 
(probiha tisk) 


V klidu 


PowerSave 


Uroven hlasitosti 


7,4 belu 


5,7 belu 


neslysitelny 


Hladina akustickeho 
hluku, 


60 dB 


40 dB 


neslysitelny 


LpAm (pozice divaka) 








Hladina akustickeho 


57 dB 


40 dB 


neslysitelny 



hluku, 

LpAm (pozice operatora) 
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Kapacita obvodu 



Minimalm doporucena kapacita obvodu 



100-127 V 15,0amperu 



220-240 V 6,5 amperu 



Provozm prostredi 



Provozni teplota 


50 az 91 °F (10 az 32,5 °C) 


Relativni vlhkost 


1 0 az 80 procent 


Skladovaci teplota 


-40 az +60 °F (-40 az 15,6 °C) 


Skladovaci vlhkost 


15 az 90 procent 


Rychlost ve strankach za 


50 str/min (HP LaserJet 9000mfp) 


minutu (str/min) 


40 str/min (HP LaserJet 9000Lmfp) 
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Funkce weboveho prist 



upu 



Pouzfvanf funkce weboveho pnstupu 



Vyrobek je vybaven funkci weboveho pnstupu. Funkce weboveho pnstupu umozhuje ziskavat informace o vyrobku, 
nimz path': 



• 


hlaseni ovladaciho panelu, 


• 


stav materialu a informace o objednavani 


• 


konfigurace zasobniku, 


• 


konfigurace nabidky ovladaciho panelu vyrobku 


• 


konfiguracni stranka vyrobku, 


• 


protokol udalosti vyrobku, 


• 


pouziti vyrobku (typy tiskovych uloh), 


• 


konfigurace site a jeji sprava, 


• 


upozorneni elektronickou postou. 



Funkci weboveho ph'stupu muzete pouzivat take k vytvafeni hdicich funkci tiskovych uloh, ktere se jinak provadeji 
pomoci ovladaciho panelu tiskarny. Tyto funkce zahrnuji: 

• zmeny nastaveni vyrobku, 

• zmeny konfigurace vyrobku, 

• zruseni tiskove ulohy. 
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Pn'stup k funkci weboveho pnstupu 

Poznamka K pouzivani funkce weboveho pnstupu je nutna sit' systemu IP a internetovy prohlizec. 



Zadejte v internetovem prohlizeci adresu IP pfidelenou vasemu vyrobku. Napfiklad pokud je adresa IP vaseho vyrobku 
192.1 .2.3, zadejte tuto adresu: 

http : //192 . 1 .2 . 3 

Dalsi informace o funkci weboveho pnstupu Ize ziskat na implementovanem webovem serveru hp online pro 
uzivatelskou pffrucku tiskaren hp LaserJet, ktery ma adresu www.hp.com/support/lj9000. 
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A 

ADF (automaticky podavac dokumentu) 
cisteni 78 
kapacita 1 2 

podporovane formaty papiru 85 

umisteni 1 6 

valce, cisteni 81 

vkladani 38 
adresalP 98 
akusticke specifikace 95 
Assistant, Support 5 
automaticky podavac dokumentu (ADF) 

cisteni 78 

kapacita 1 2 

podporovane formaty papiru 85 

umisteni 1 6 

valce, cisteni 81 

vkladani 38 
autorizovani prodejci 5 
autorizovani prodejci HP 5 

B 

barevne dokumenty 37 
body na palec (dpi) 1 2 
brozury 

moznosti tisku 49 

sestaveni 70 



sesiti na stfisku 50 
vytvafeni 70 

C 

cesta papiru, cisteni 75 
Co to je? Napoveda 26 

C 

cast Original, dotykova obrazovka ovladaciho panelu 34 
cisla dilu 1 4 
cisteni 74 

D 

digitalni odesilani 38 

disk CD HP Support Assistant 5 

disk CD Support Assistant 5 

disk. Viz Pevny disk 

displej, ovladaci panel 

cisteni 77 

funkce 30, 33 
dodavana pisma TrueType 1 3 
dodavane fezy pisma 1 3 
dohody o udrzbe 5 
dohody, servisni 5 
dokoncovaci jednotka, multifunkcni 

brozury, vytvafeni 70 

objednavani 1 4 
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podporovane formaty papi'ru 87 

pouziti 66 
doplneni svorek 64, 68 
dotykovy graficky displej 

cisteni 77 

funkce 30, 33 
dpi (bodu na palec) 1 2 
duplexni jednotka 

podporovane formaty papi'ru 85 

umi'steni 1 6 
dvifka, umi'steni 1 6 

E 

elektricke specifikace 95, 96 
emulace PostScript 1 3 
energeticke specifikace 94 

F 

FastRes 12 

flash DIMM, objednavani 15 
folie, transparent™' folie 91 
formaty souboru, digitalni odesilani 
formaty, papir 

nastaveni zasobniku 24 

podporovane 84 

vyber 54 
funkce 

ovladaci panel 29 

tiskarna 1 2 
funkce weboveho pfistupu 97 

G 

graficky displej, ovladaci panel 
cisteni 77 
funkce 30, 33 
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H 

hlaseni 

chyba a stav 26 

udrzba, znovunastaveni 73 
hlaseni stavu 26 
hlaseni tiskarny 26 
hlavickovy 

plneni 1 9 

specifikace 89 
hmotnost, papir 

podporovane 84 

tezky 93 
horka linka HP pro podvody 72 
horka linka pro podvody 72 
HP FastRes 12 
HP Smart Compression 38 
hustota 46 

CH 

charaktery, dodavane 1 3 
chybova hlaseni 26 

I 

inovace firmwaru 3 
J 

jas, nastaveni kopirovani 31, 45 
jazyky tiskarny, dodavane 1 3 
jazyky, tiskarna 1 3 

K 

kapacita 

ADF (automaticky podavac dokumentu) 1 2 
dokoncovaci jednotka, multifunkcni 1 4 
kazety 1 4 
pfihradky 85 
pfislusenstvi 86 
zasobniky 84 
karty EIO, objednavani 1 5 
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karty Ethernet, objednavani 1 5 
karty serveru, objednavani 1 5 
karty tiskoveho serveru, objednavani 1 5 
karty Token Ring, objednavani 15 
kazety s jinym tonerem nez HP 72 
kazety s tonerem. Viz Tiskove kazety 
kazety, tiskove 

funkce 1 3 

objednavani 1 4 

prokazani pravosti 72 

pfedpokladana zivotnost 72 

vyjmuti 75 
klavesy, ovladaci panel 30 
knihy, kopirovani 45 
kompatibilita pfi fixaci 89 
kontrast, nastaveni kopirovani 31 , 45 
kontrolka Data 30, 31 
kontrolka Pozor 30, 31 
kontrolka Pfipraveno 30, 31 
kontrolkyLED 30 
kontrolky, ovladaci panel 30 
kontroly a pozastaveni uloh 

moznosti 60 

tisk 55 

uvolneni 57 
kopirovani 

knihy 45 

kontrast, nastaveni 45 
multitasking 41 

nastaveni ovladaciho panelu 34 
nastaveni, zmena 43 
oboustranne 44 
tlacitka ovladaciho panelu 31 
vychozi nastaveni vyrobce 42 
kopirovani jednim tlacitkem 43 
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L 

lepici obalky 92 
lepici stitky 

specifikace 91 

tisk 17 
leva dvifka, umisteni 1 6 

M 

mackani, odstrahovani problemu 90 
material 

funkce weboveho pfistupu 97 
objednavani 5 
stavova stranka 1 3 
media 
hlavickovy 1 9 
moznosti, vyber 54 
odstrahovani problemu 89 
plneni 1 7 

podporovane formaty 84 

podporovane typy 88 

specifikace 83, 89 

specifikace kartonu 93 

specifikace obalek 92 

specifikace stitku 91 

specifikace transparentnich folii 91 
Memory Enhancement technology (MEt) 1 3 
moduly DIMM 

moznosti rozsifeni 1 3 

objednavani 1 5 
moznosti. Viz Nastaveni 
multifunkcni dokoncovaci jednotka 

brozury, vytvafeni 70 

objednavani 1 4 

podporovane formaty papiru 87 

pouziti 66 

N 

nabidky, ovladaci panel 33 
napoveda typu Ukazka postupu 26 
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nastaveni 

digitalni odesilani, vychozi 39 

format papiru 24 

funkce weboveho pfi'stupu 97 

kopi'rovat 42, 43 

moznosti softwaru 48 

obnoveni vychozich nastaveni 31 
nespravne podavani, ADF 81 
numericka klavesnice 30, 32 

O 

obalky 

podporovane formaty 84 

specifikace 92 

tisk 17 
obalky, brozura 50, 70 
obe strany 

kopirovani 44 

tisk 19, 48, 58 
objednavani 

pfislusenstvi 1 4 

software 4 
obnoveni vychozich nastaveni 31 
oboustranne 

kopirovani 44 

tisk 48 
oboustranny 

tisk 19, 58 
oboustranny tisk 

hlavickovy 1 9 

kopirovani 44 

tisk 48, 58 
odesilani dokumentu elektronickou postou 
odesilani, digitalni 38 
odev, odstraneni toneru 75 
odstraneni toneru 75 
odstrahovani problemu 

nespravne podavani ADF 81 

papir 89 
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opravy hardwaru 6 
oranzova kontrolka 31 
orientace 

kopirovani 42, 43 

tisk 59 
orientace stranky 

kopirovani 42, 43 

tisk 59 
orientace stranky na sifku 

kopirovani 43 

tisk 59 
orientace stranky na vysku 

kopirovani 43 

tisk 59 
originaly, vkladani 38 
ostrost 46 
ovladaci panel 

cistern' dotykove obrazovky 77 

funkce 29 

funkce weboveho pfi'stupu 97 

hlaseni udrzby, znovunastaveni 73 

chybova hlaseni 26 

nastaveni orientace stranky 59 

nastaveni vlastniho formatu papiru 25 

orientace 33 

system napovedy 26 

tlacitka a kontrolky 30 
ovladace 

dodavane 1 3 

nastaveni 48 
ovladace PCL 1 3 
ovladace tiskarny 

dodavane 1 3 

nastaveni 48 



CSWW 



Rejstfik 



P 

pamef 
objednavani 1 5 

ukladani tiskovych uloh 55, 60 
zakladni 1 3 
papir 
hlavickovy 1 9 
moznosti, vyber 54 
odstranovani problemu 89 
plneni 1 7 

podporovane formaty 84 

podporovane typy 88 

specifikace 83, 89 
pevny disk 

objednavani 1 5 

ukladani uloh 60 
pevny disk EIO. Viz Pevny disk 
pisma, dodavana 1 3 
plneni 

zasobnik 1 1 7 

zasobnik 2 1 9 

zasobnik 3 1 9 

zasobnik 4 21 
pocet kopii 33 

pocitani stran, znovunastaveni 73 
podavani vice listu, ADF 81 
podpora online 3 
podpora zakaznika 

online 3 

USAaKanada 6 
podpora zakazniku HP 

online 3 

USAaKanada 6 
podpora, zakaznik 

online 3 

USAaKanada 6 
podrzene ulohy 

funkce 60 
pohlednice, specifikace 93 
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pomoc s opravami 6 
pozastavene ulohy 

ulozeni 55 

uvolneni 57 
pozadavky na kapacitu obvodu 96 
pozadavky na napeti 95 
pracovni cyklus 1 2 
prava dvifka, umisteni 1 6 
privatni ulohy 

moznosti 60 

tisk 56 

uvolneni 57 
problemy s podavanim 

ADF 81 

feseni problemu s medii 90 
provozni prostfedi, specifikace 96 
pfedni dvifka, umisteni 1 6 
pfedpokladana zivotnost, tiskove kazety 72 
pfedtisteny papir 

plneni 1 9 

specifikace 89 
pfihradka licem nahoru 

umisteni 1 6 
pfihradka na listy licem nahoru 

podporovane formaty papiru 85 
pfihradky 

kapacity 85 

podporovane formaty papiru 85 
umisteni 1 6 
vyber 44 
pfislusenstvi 
objednavani 5, 14 
podporovane formaty papiru 85 
umisteni 1 6 

R 

RAM 

ukladani uloh 55, 60 
zakladni 1 3 
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rozliseni 1 2 
rye h lost 

specifikace 1 2 

tisk na vlastni media 24 
rychlost mikroprocesoru 1 2 
rychlost procesoru 1 2 

R 

fazeni kopii 44 
S 

sada pro preventivni udrzbu. Viz Sada pro udrzbu tiskarny 
sada pro udrzbu 

instalace 73 

objednavani 1 5 
sada pro udrzbu tiskarny 

instalace 73 

objednavani 1 5 
sada, udrzba 

instalace 73 

objednavani 1 5 
servisni dohody 5 
sesiti na stfisku 50 
sesivacka/ stohovac 

objednavani 1 4 

podporovane formaty papiru 86 

sesiti brozur na stfisku 50 

sesivani dokumentu 51, 63 

umisteni 1 6 

vkladani svorek 64, 68 
sesivacka/stohovac na 3000 listu papiru 

objednavani 1 4 

podporovane formaty papiru 86 

sesiti brozur na stfisku 50 

sesivani dokumentu 51, 63 

umisteni 1 6 

vkladani svorek 64, 68 
sit'ove karty, objednavani 1 5 
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skenovaci sklo 

cisteni 77 

vkladani originalu 38 
skladovani obalek 92 
Smart Compression, HP 38 
smernice, papir 83, 89 
software 

nastaveni 48 

objednavani 4 
specialni media, tisk 1 7 
specifikace 

akusticke 95 

funkce tiskarny 1 2 

karton 93 

obalky 92 

papir 83, 89 

prostfedi 94 

stitky 91 

transparentni folie 91 
specifikace hluku 95 
specifikace kartonu 93 
specifikace prostfedi 94 
specifikace tezkeho papiru 93 
specifikace vlhkosti 96 
spotfeba energie 94 
stahovani firmwaru 3 
stav, material 1 3 

stavove kontrolky, ovladaci panel 30 
stavovy fadek, ovladaci panel 33 
stinovani pozadi, feseni problemu 90 
stohovac na 3000 listu papiru 

funkce 62 

objednavani 1 4 

podporovane formaty papiru 86 
stohovac, 3000 listu 

funkce 62 

objednavani 1 4 
stohovac, 3000 listu papiru 

podporovane formaty papiru 86 
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stranek na list 52 
stranek za minutu 1 2 
svetelne kontrolky 30 
system napovedy 26 
system napovedy online 26 

S 

sede pozadi, feseni problemu 90 
stitky 

specif ikace 91 

tisk 17 

T 

technologie RIP ONCE 15 

technologie zvyseneho rozliseni (REt) 1 2 

telefonni cisla, podpora zakaznika 

horka linka pro podvody 72 

USAaKanada 6 
teplota 

kompatibilita pfi fixaci, media 89 

specifikace provozniho prostfedi 96 
tisk na vice stran 52 
tiskove kazety 

funkce 1 3 

objednavani 1 4 

prokazani pravosti 72 

pfedpokladana zivotnost 72 

vyjmuti 75 

tiskove servery HP Jetdirect, objednavani 1 5 
tiskove servery Jetdirect, objednavani 1 5 
tlacitko Moznosti odeslani 

funkce 31 , 35 

pouziti 39 
tlacitko napovedy, ovladaci panel 31 
tlacitko Reset 30, 31 
tlacitko Rozsifene 31 , 34 
tlacitko Start 30, 32 
tlacitko Zastavit 30, 32 
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toner 

odstraneni z obleceni 75 

problemy s pfilnutim 90 
transparentni folie do zpetneho projektoru, specifikace 91 
transparentni folie, specifikace 91 
typy, papir 54, 88 

U 

uchovavani uloh 

funkce 60 

uvolneni uloh 57 
uchovavani ulohy 

ulozeni 55 
uchovavani, uloha 

funkce 60 

ukladani uloh 55 

uvolneni uloh 57 
ulohy rychleho tisku 

moznosti 60 

tisk 55 

uvolneni 57 
ulozene ulohy 

moznosti 60 

tisk 55 

uvolneni 57 
uprava obrazku 34 
uvolneni ulozenych uloh 57 

V 

valce, cisteni 81 
valce, vymena 1 5 
vertikalni dvifka, umisteni 1 6 
vice stran na jeden list 52 
viceucelovy zasobnik (Zasobnik 1 ) 

nastaveni formatu papiru 24 

plneni 1 7 

podporovane formaty papiru 84 
viceucelovy zasobnik (zasobnik 1 ) 
umisteni 1 6 
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vkladani 

dokumenty pro digitalni odesilani 

svorky 64, 68 
vlastni formaty papiru 

plneni 24 

podporovane 84 
vodoznaky, tisk 53 
vstupni zasobniky 

kapacity 84 

nastaveni formatu papiru 24 
plneni 1 7 

podporovane formaty papiru 84 
vstupni zasobniky na papir 
kapacity 84 

nastaveni formatu papiru 24 
plneni 1 7 

podporovane formaty papiru 84 
vychozi nastaveni 

obnoveni 31 

pro digitalni odesilani 39 

pro kopirovani 42 
vychozi nastaveni vyrobce 

obnoveni 31 

pro digitalni odesilani 39 

pro kopirovani 42 
vystup prvni stranky 1 2 
vystupni pfihradky 

kapacity 85 

podporovane formaty papiru 85 
umisteni 1 6 
vyber 44 
vystupni pfihradky na papir 
kapacity 85 

podporovane formaty papiru 85 
umisteni 1 6 
vyber 44 
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W 

webove stranky, podpora 3 
Z 

zakladni pamef 1 3 
zaseknuti, papir 
prevence 1 7 

feseni problemu s medii 90 
zaseknuty papir 
prevence 1 7 

feseni problemu s medii 90 
zasobnik 1 
nastaveni formatu papiru 24 
plneni 1 7 

podporovane formaty papiru 84 
umisteni 1 6 
zasobnik 2 
nastaveni formatu papiru 24 
plneni 1 9 

podporovane formaty papiru 84 
umisteni 1 6 
zasobnik 3 
nastaveni formatu papiru 24 
plneni 1 9 

podporovane formaty papiru 84 
umisteni 1 6 
zasobnik 4 
nastaveni formatu papiru 24 
plneni 21 

podporovane formaty papiru 85 

umisteni 1 6 
zasobnik stohovace, umisteni 16 
zasobnik svorek 1 4 
zasobniky 

kapacity 84 

nastaveni formatu papiru 24 
plneni 1 7 

podporovane formaty papiru 84 
zasobniky, svorky 1 4 
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zdroje, papir 54 
zelena kontrolka 31 

zmackany papir, odstranovani problemu 90 
zmena velikosti kopii 31, 45 
zmenseni a zvetseni kopii 31, 45 
zmensovani kopii 31 , 45 
znovunastaveni pocitani stran 73 
zruseni uloh 32 
zvetsovani kopii 31, 45 
zvukove specifikace 95 
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